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γ射线空气比释动能计量器具检定系统表

1 范围

本检定系统适用于γ射线治疗水平 [空气比释动能率约为 (0.01~10)Gy/min]、
防护水平 [空气比释动能率约为 (1×10-6~1)Gy/h]及环境水平 [空气比释动能率

约为 (1×10-8~1×10-4)Gy/h]空气比释动能计量器具的量值传递,包括γ射线空

气比释动能基准计量器具通过标准计量器具向工作计量器具的量值传递程序、量值传递

方法和量值传递时的最佳测量能力。在开展γ射线空气比释动能校准项目时,本检定系

统可作为量值溯源的依据。

γ射线空气比释动能计量器具检定系统由基准计量器具、标准计量器具和工作计量

器具组成。γ射线空气比释动能基准计量器具,通过标准计量器具向工作计量器具进行

量值传递,保证我国空气比释动能量值准确和统一。

2 γ射线空气比释动能计量基准

γ射线空气比释动能基准计量器具由石墨空腔电离室基准组、电离电流绝对测量系

统和γ射线辐射装置等组成,空气比释动能基准在γ射线辐射装置的辐射场中复现空气

比释动能量值。

2.1 石墨空腔电离室基准组

石墨空腔电离室基准组由标称有效收集体积为2cm3 至50cm3 的石墨空腔电离室

组成,γ射线空气比释动能基准的测量范围为 (0.01~1)Gy/min,扩展不确定度为

0.54% (k=2)。
2.2 电离电流绝对测量系统

电离电 流 绝 对 测 量 系 统 由 数 字 源 表、标 准 电 容、静 电 计 等 组 成,采 用 汤 森

(Townsend)补偿法测量电离电流,测量系统重复性好于0.02%。

2.3 γ射线辐射装置

γ射线辐射装置包括60Co、137Cs、226Ra和241Am放射源辐射场。准直束辐射场由放射

源、铅容器、快门、光阑准直器、导轨定位系统和探测器对准定位系统组成,辐射器中

可包含换源装置。自由发散辐射场由放射源与源托、导轨定位系统和探测器对准定位系

统组成,放射源须符合点源要求。

2.3.1 γ射线辐射装置需满足空气比释动能基准量值复现和量值传递的要求。

2.3.2 γ射线辐射装置的剂量率范围约为 (0.01~10)Gy/min,并通过改变距离或增

加减弱的方法扩展量程到适当范围。

2.3.3 γ射线空气比释动能基准通过γ射线辐射装置用替代法检定γ射线标准计量器

具及以下级别计量器具。

3 γ射线空气比释动能计量标准

γ射线空气比释动能计量标准由标准剂量计、γ射线辐射装置等组成,经γ射线空
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