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前  言

  本标准的4.1和4.2为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC20)、中国建筑材料联合会归口。
本标准起草单位:中国建材检验认证集团西安有限公司、淄博功力机械制造有限责任公司、甘肃省

建材科研设计院、广西壮族自治区建材产品质量监督检验站、贵州省建材产品质量监督检验院、双鸭山

东方墙材集团有限公司、南京双阳建材机械制造有限公司、江西省建材科研设计院、湖南省科辉墙材有

限公司、协创机械(杭州)有限公司、陕西宝深机械(集团)有限公司。
本标准主要起草人:丁伟东、张善琦、任增茂、马岸奇、蒋德勇、高玲、柴常清、李荆、谢和根、宋冬生、

师晓明、蓝斌、秦世景、高华、宋旭辉、吴正宏、郭立新、方胜全、胡瑞麟、陈科文、周炫。
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烧结墙体材料单位产品能源消耗限额

1 范围

本标准规定了烧结墙体材料单位产品能源消耗(能源消耗以下简称能耗)限额的技术要求、统计范

围和计算方法、修正办法。

本标准适用于生产烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块、烧结保温砖和保温砌块、烧结

实心制品的能耗计算、考核,以及对新建项目的能耗控制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB5101 烧结普通砖

GB/T12723 单位产品能源消耗限额编制通则

GB13544 烧结多孔砖和多孔砌块

GB13545 烧结空心砖和空心砌块

GB17167 用能单位能源计量器具配备与管理导则

GB/T21149 烧结瓦

GB/T26001 烧结路面砖

GB26538 烧结保温砖和保温砌块

3 术语和定义

GB/T12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
烧结墙体材料单位产品综合能耗 thecomprehensiveenergyconsumptionperunitproductof

sinteringwallmaterials

  在统计期内用于烧结墙体材料单位合格产品生产所消耗的各种能源,按照规定的计算方法分别折

算后的总和。

4 技术要求

4.1 烧结墙体材料单位产品能耗限定值

现有的烧结墙体材料产品生产企业单位产品能耗限定值应符合表1的规定。
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