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超 薄 石 材 复 合 板

1 范围

本标准规定了超薄石材复合板(以下简称复合板)的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输与贮存等。
本标准适用于建筑装饰用超薄石材复合板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T9966.6—2001 天然饰面石材试验方法 第6部分:耐酸性试验方法

GB/T13890 天然石材术语

GB/T13891 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法

GB/T18254 高碳铬轴承钢

GB/T18601 天然花岗石建筑板材

GB/T19766—2005 天然大理石建筑板材

GB/T23452 天然砂岩建筑板材

GB/T23453 天然石灰石建筑板材

GB24264 饰面石材用胶粘剂

3 术语和定义

GB/T13890界定的以及下列术语和定义适合于本文件。

3.1
超薄石材复合板 compoundslabofextremelythinstone
面材厚度小于8mm的石材复合板。

3.2
面材 facingmaterial
复合板装饰面材料,指各种天然石材。

3.3
基材 basematerial
复合板底面材料,一般分为硬质基材和柔质基材。

3.4
硬质基材 hardbasematerial
硬质复合板底面材料。常见的有瓷砖、石材、玻璃等。

3.5
柔质基材 softbasematerial
柔质复合板底面材料。常见的有铝蜂窝、铝塑板、保温材料等。
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