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交流电流计量器具检定系统表*

  交流电流计量器具检定系统表是国家交流电流基准逐级传递到各种准确度等级或不

确定度的交流电流表、交流标准电流源及交直流电流转换器等交流电流计量器具的传递

交流电流单位量值的程序。
它适用于交流电流10mA~10A范围,频率范围由40~15000Hz的交流电流的

计量器具的检定程序。

一 计量基准器具

1 交流电流基准是国家复现和保存交流电流量值的计量器具。
它是由高准确度的交直流电流转换标准器和交流电流比例标准组成的交流电流基准

装置。建立交流由10mA~10A,频率范围:40~15000Hz的交流电流计量基准

器具。

2 组成国家交流电流基准的主要计量器具:
2.1 交流电流互感器和交直流电流转换热电比较仪。

电流互感器原端电流量程由50mA~10A 八个量程。副端输出电流额定值为

50mA,工作频率为40~15000Hz。它与由高准确度的交直流电流转换标准器组成的

热电比较仪连接一起,其不确定度优于1×10-5。

2.2 与交直流电流转换热电比较仪另外连接的直流电流装置:主要有直流电阻工作基

准10Ω电阻。直流数字电压表和高稳定度的直流电流源。整体测量电流不确定度优于

1×10-5。
另外,交直流电流转换热电比较仪还设置有高分辨力和灵敏度的检流计。这里,采

用UJ-42型直流比较仪电位差计,分辨力为0.1μV,不确定度δ=1×10-6。
3 交流电流基准复现的量的范围,电流为10mA~10A,频率为40~15000Hz,交

流电流基准装置总的不确定度δ=(2~3)×10-6。

二 计量标准器具

4 交流电流计量标准器具主要有交流标准电流源,交流电流标准表和交直流电流转换

标准器。仪器仪表总的不确定度为δ=(0.5~1)×10-4和δ=(2~5)×10-4两类。前一

类一般由交流电流基准装置通过直接比较法或过渡比较进行量值的传递。后一类由前一

类根据仪器仪表特性原理和不确定度要求通过比较法进行传递。它们之间不确定度之差

应小于被传递或检定的仪器仪表不确定度δ的3倍,以保证量值传递和检定的可靠。

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。

4.1 交流标准电流源

目前交流标准电流源没有等级之分,一般以不确定度δ表示,按计量标准量具划分

为δ=(0.5~1)×10-4和δ=(2~5)×10-4两类。
测量范围:10mA~10A。频率40~15000Hz。
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