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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３５６３—１９９２《滚筒式汽车车速表检验台》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３５６３—１９９２相比主要变化如下：

———增加了术语和定义；

———删去了原标准中的车速台结构示意图；

———修改了额定承载质量系列划分（见４．１．１）；

———修改了测速范围要求（见５．１．１）；

———修改了滚筒直径要求（见５．１．２）；

———增加了零值误差、零点漂移要求（见５．３．２、５．３．３）；

———增加了前滚筒表面附着系数及前滚筒同步性和测速传感器的安装要求（见５．４．５、５．４．６）；

———增加了对安全防护方面的要求（见５．５）；

———增加了对显示装置的要求（见５．６）；

———增加了静负荷试验要求（见５．７．１）；

———修改了安全运行试验要求（见５．７．２）；

———补充了电气系统布线、系统安全、通讯接口等内容（见５．８）。

本标准由中华人民共和国交通部提出。

本标准由全国汽车维修标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２４７）归口。

本标准负责起草单位：石家庄华燕交通科技有限公司。

本标准参加起草单位：成都成保发展股份有限公司、温州市江兴汽车检测设备厂。

本标准主要起草人：陈南峰、戚桂芬、周申生、张晓光、郝庆温。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３５６３—１９９２。
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滚筒式汽车车速表检验台

１　范围

本标准规定了滚筒式汽车车速表检验台的术语和定义、产品分类和型号、要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于滚筒式汽车车速表检验台（以下简称车速台）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ１９１—２０００　ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ７９４７　导体的颜色或数字标识（ＧＢ７９４７—２００６　ＩＥＣ６０４４６：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９２３９．１　机械振动　恒态（刚性）转子平衡品质要求　第１部分：规范与平衡允差的检验

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

滚筒式汽车车速表检验台　狉狅犾犾犲狉犪狌狋狅犿狅犫犻犾犲狊狆犲犲犱狅犿犲狋犲狉狋犲狊狋犲狉

以滚筒模拟路面，利用车轮与滚筒在无相对滑移时线速度一致的原理，通过与滚筒同步的转速传感

器测量汽车车速表示值误差的设备。

３．２

额定承载质量　狉犪狋犲犱犾狅犪犱犻狀犵犮犪狆犪犮犻狋狔

车速台能承载受检车辆的最大轴质量。

４　产品分类和型号

４．１　分类

４．１．１　按额定承载质量分为３ｔ，１０ｔ，１３ｔ三种。

４．１．２　按驱动滚筒方式分为从动式与主动式：

———从动式：其滚筒的转动由被检汽车驱动轮驱动；

———主动式：其滚筒的转动由车速台自身的电动机驱动。

４．２　型号









ＣＳ

车速台产品分类代码 。







　

额定承载质量，单位为吨（ｔ），用阿拉伯数字表示





；

改进序号，用Ａ、Ｂ、Ｃ… 表示 ；

　　示例：额定承载质量为３ｔ，第三次改进的滚筒式汽车车速表检验台，其型号表示为：ＣＳ３Ｃ。
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