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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＳＯ１０１８：１９７５《硬煤———最高内在水分测定方法》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ１０１８：１９７５重新起草。考虑到我国国情，在采用ＩＳＯ１０１８：１９７５时，本标准做了一

些修改。有关技术性差异已编入正文中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。附录Ａ

中列出了本标准章条编号与ＩＳＯ１０１８：１９７５章条编号的对照一览表；在附录Ｂ中给出了这些技术性差

异及其原因的一览表。

本标准代替ＧＢ４６３２—１９９７《煤的最高内在水分测定方法》。

本标准与ＧＢ４６３２—１９９７相比主要变化如下：

———在规范性引用文件中，增加了ＧＢ／Ｔ４８３（本版第２章）；

———在“方法提要”中，强调了“充氮常压”的概念（本版第３章）；

———增加了“试验报告”一章（本版第１０章）。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院煤炭分析实验室、内蒙煤田地质研究所。

本标准主要起草人：邓秀敏、王润叶。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ４６３２—１９８４，ＧＢ４６３２—１９９７。
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煤的最高内在水分测定方法

１　范围

本标准规定了煤的最高内在水分充氮常压法的方法提要、试剂和材料、仪器设备、煤样的采制、测定

步骤、结果计算及方法精密度。

本标准适用于褐煤、烟煤和无烟煤。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２１２　煤的工业分析方法（ＧＢ／Ｔ２１２—２００８，ＩＳＯ１１７２２：１９９９，ＩＳＯ１１７１：１９９７，ＩＳＯ５６２：

１９９８，ＮＥＱ）

ＧＢ４７４　煤样的制备方法（ＧＢ４７４—２００８，ＩＳＯ１８２８３：２００６，Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍａｎｕａｌｓａｍ

ｐｌｉｎｇ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４８３　煤炭分析试验方法一般规定

ＧＢ／Ｔ６００３．１　金属丝编织网试验筛

ＧＢ／Ｔ１６４９６　化学试剂　硫酸钾

３　方法提要

煤样达到饱和吸水后，用恒湿纸除去大部分外在水分，在温度３０℃、相对湿度９６％和充氮常压下

达到湿度平衡，然后在温度１０５℃～１１０℃下、在氮气流中干燥，以其质量损失分数表示最高内在水分。

４　试剂和材料

４．１　硫酸钾结晶及其饱和溶液的混合物：以１０ｇ化学纯的硫酸钾（ＧＢ／Ｔ１６４９６）与３ｍＬ水的比例

混合。

４．２　氮气：纯度９９．９％，氧含量小于１００μＬ／Ｌ。

４．３　干燥剂：无水硅胶或其他干燥剂。

５　仪器设备

５．１　充氮常压法最高内在水分测定仪（简称调湿器，图１）：温度能保持在（３０±０．１）℃，能连续运转３昼

夜以上。

５．２　振荡器：频率２４０次／ｍｉｎ，振幅４０ｍｍ。
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