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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４８１１—１９９３《热管术语》。本标准与ＧＢ／Ｔ１４８１１—１９９３相比主要变化如下：

———增加了干道、汽管和液管等２１项术语；

———取消了有效长度、工作状态和稳定工作状态等七项术语；

———修改如下术语：

“热管热开关”修改为“热开关热管”；

“贮液室”修改为“补偿器”和“储液器”；

“贮气室”修改为“储气室”；

“纵向槽道热管”修改为“轴向槽道热管”；

“热管的启动”修改为“启动”；

“相容”修改为“相容性”；

“磁流体动力热管”修改为“磁动力热管”；

———名称“热管结构”修改为“热管构成”（１９９３年版的见第２章；本版见２．１）；

———名称“特种热管”修改为“热管种类”（１９９３年版的见第４章；本版见２．３）。

本标准由中国航天科技集团公司提出。

本标准由中国航天科技集团公司归口。

本标准起草单位：中国空间技术研究院总体部、中国科学院工程热物理研究所、南京工业大学。

本标准主要起草人：邵兴国、郭舜、张红、曲伟、苗建印。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４８１１—１９９３。
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热　管　术　语

１　范围

本标准规定了热管的基本术语。

本标准适用于热管的科学、技术、产品等领域。

２　术语和定义

２．１　热管构成

２．１．１

热管　犺犲犪狋狆犻狆犲

以毛细结构的抽吸作用来驱动工质循环流动的蒸发、冷凝传热装置。

２．１．２

管芯　狑犻犮犽

毛细芯　犮犪狆犻犾犾犪狉狔狑犻犮犽

热管中为液体工质回流提供毛细抽吸力和流动通道的结构。

２．１．３

工质　狑狅狉犽犻狀犵犳犾狌犻犱

热管内用于传递热量的工作介质。

２．１．４

管壳　犮狅狀狋犪犻狀犲狉（狊犺犲犾犾）

包容管芯和工质的壳体。

２．１．５

蒸发器（区、段）　犲狏犪狆狅狉犪狋狅狉（犲狏犪狆狅狉犪狋犻狀犵狊犲犮狋犻狅狀）

热管液态工质吸热、汽化成气态的装置（区、段）。

２．１．６

冷凝器（区、段）　犮狅狀犱犲狀狊犲狉（狊犲犮狋犻狅狀）

凝结器

热管气态工质放热，由气态转变为液态的装置（区、段）。

２．１．７

绝热段（区）　犪犱犻犪犫犪狋犻犮狊犲犮狋犻狅狀

热管蒸发器与冷凝器之间不与外界换热的段（区域）。

２．１．８

干道　犪狉狋犲狉狔

热管中用于输送液态工质的结构通道。

２．１．９

丝网管芯　狊犮狉犲犲狀狑犻犮犽

由丝网构成的管芯。

２．１．１０

轴向槽管芯　犪狓犻犪犾犵狉狅狅狏犲犱狑犻犮犽

由管壳内壁上的轴向槽道构成的管芯。
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