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001讲： 主板生产流程
002讲：主板上的贴片电阻
003讲：贴片电阻
004讲：贴片电阻及贴片电容
005讲：元件在电路图中的画法
006讲：元件在电路图中的画法及电解电容
007讲：电解电容的检修更换及ATX电源插座
008讲：ATX电源插座图纸
009讲：ATX电源插座
010讲：ATX电源插座电路图详解及测量
011讲：ATX电源插座电路测量
012讲：ATX电源插座电路测量
013讲：ATX电源各输出线详解及测量
014讲：主板供电线路及恒温烙铁
015讲：恒温烙铁的使用方法及注意事项
016讲：220伏高温烙铁的组成及恒温烙铁简介
017讲：恒温烙铁的故障检修
018讲：恒温烙铁的安装及焊接方法
019讲：主板电路图ATX电源供电图及IO芯片
020讲：IO芯片线路及各引脚的测量
021讲：IO芯片个引脚的电压测量及个引脚功能‑
022讲：IO芯片特殊引脚的特殊功能及主板面板开关引脚的关系
023讲：主板机箱链接引脚及外接设备引脚各脚的功能电压及以ATX电源插座之间的联系
024讲： 主板连接外设各引脚以周边个元件之间的联系
025讲： 主板机箱链接引脚及外接设备引以周边元件的关系及测量方法
026讲： 主板外设引脚以周边元件联系的电路图及万用表电池的更换和二极管的介绍
027讲： 三极管的介绍及检测及好坏判别
028讲： 三极管
029讲： 三极管的测量及主板开关控制引脚的电压测量
030讲： 主板开机电路概述及开机的四种方法
031讲： 主板电路检修方法概述（开机电路检修的四步骤1电源线检测）
032讲： 主板开机电路检修2.ATX电源检修
033讲： 主板开机电路检修ATX电源检修详解（EMI滤波电路）
034讲： 主板开机电路检修ATX电源检修详解（EMI滤波电路）
035讲： 主板开机电路检修ATX电源检修详解（EMI滤波电路）
036讲： 主板开机电路检修ATX电源检修详解（EMI滤波电路）（元件拆卸更换及吸锡器的使用方法）
037讲： 主板开机电路检修ATX电源检修详解（EMI滤波电路）
038讲： 主板开机电路检修ATX电源检修详解（元件的识别、拆卸整理、标记分类及绘制电路图的标注方法）
039讲： 主板开机电路检修ATX电源检修详解（PFC电路高压整流滤波电路）
040讲： 主板开机电路检修ATX电源检修详解高压整流滤波电路上的电子元件  
041讲： 主板开机电路检修ATX电源检修详解高压整流滤波电路上的电子元件检测  
042讲： 主板开机电路检修ATX电源检修详解（控制电路、ATX电源的维修流程）
043讲： 基础知识复习巩固（重点掌握）
044讲： PCB印刷板简介  
045讲： 主板开机电路检修ATX电源接口的检测
046讲： 主板上的各大小孔的作用尺寸及整体尺寸（长宽高）介绍
047讲： 主板螺丝孔以各层板之间的布线联系及ATX橙、红、地线的表层布线以检修
048讲： PCB多层板各层布线的基本方法及ATX插座的安装简介
049讲： 主板跳线地线的布线图及检修与5VSB到PW+的布线
050讲： 5VSB到PW+的线路检修及布线情况(BC即贴片电容）
051讲： 以5VSB相连的贴片电容电路及主板飞线
052讲： 主板飞线的方法、5VSB到PW+及VSB到IO芯片的线路检修
053讲： 5VSB到VSB的线路检修方法
054讲： VSB到南桥之间的元件连接简介（SB是南桥的缩写）
055讲： intel南桥芯片详细讲解
056讲： 5VSB以各芯片之间的走线（IC即芯片）
057讲： 跑电路的原则
058讲： 5VSB电路检修（对地打阻值）
059讲： 开关按钮的检修、结构介绍及用对地打阻值法和电压法判断主板开机排针的好坏  060讲： IO芯片的五种检查方法及用电阻和电压法对IO芯片的检测介绍
061讲： 热风焊台的组成结构及工作原理
062讲： 热风焊台的常见故障检修和电路组成及风力系统工作原理介绍
063讲： 风枪柄的组成结构及工作原理
064讲： 热风焊台拆焊板卡上各种贴片元器件的方法及使用技巧
065讲：（开机电路）1、电源线、ATX电源和ATX电源接口及跟ATX的5VSB和PSON相连元件的检测
066讲：（开机电路）2、ATX中5VSB和PSON的布线和电路图及跟PWRSW相连元件的检测
067讲：（开机电路包含问题解答）3、5vsb到F_PANEL的布线、及IO芯片上与PWRSW相连引脚和贴片电容的检测
068讲：（开机电路包、含问题解答）4、IO芯片VBAT、5VSB、VSB引脚的查找和相连元件的检测方法及相关电路图绘制
069讲：（开机电路、包含问题解答）5、跑5VSB到VSB之间线路的介绍
070讲：（开机电路、包含问题解答）6、5VSB到VSB之间的布线情况及相关电路图绘制及数字电路和模拟电路的简述
071讲：（开机电路、包含问题解答）7、门电路的工作原理、检测及各引脚的功能定义和其内部结构图绘制
072讲：（开机电路、包含问题解答）8、IO芯片的标识解读及更换原则。跑5VSB经三端稳压器到南桥之间的线路、及三端稳压器各引脚功能定义和工作原理介绍
073讲：（开机电路、包含问题解答）9、5VSB经稳压二极管、三端稳压器到南桥的布线图介绍及三端稳压器到南桥的相关贴片电阻阻值的测量
074讲：（开机电路、包含问题解答）10、5VSB短路故障原因分析。三端稳压器到南桥的布线及5VSB到南桥的电路图绘制
075讲：（开机电路、包含问题解答）11、门电路好坏判别。三端稳压器输出的3.3VSB到南桥电路图的绘制及通过IO芯片开机的主板类型的开机电路图和工作原理讲解
076讲：（开机电路、包含问题解答）12、主板开机电路的种类和各种开机方式的原理、以及判断不同主板开机方式的标准和南桥+IO开机电路开机电路的电路图绘制
077讲：（开机电路、包含问题解答）南桥+IO开机原理简图5VSB部分的绘制
078讲：（开机电路、包含问题解答）南桥+IO开机原理简图及详细南桥+IO开机控制电路图绘制
079讲：（开机电路、包含问题解答）南桥+IO开机原理简图南桥+IO开机控制电路辅助部分CMOS电路
080讲：（开机电路、包含问题解答）南桥+IO开机原理/跑相关线路  
081讲：（开机电路、包含问题解答）南桥+IO开机原理/CMOS相关线路、3.3VSB到CMOS跳线第一针的布线情况及电路图绘制
082讲：（开机电路、包含问题解答）南桥+IO开机原理/CMOS跳线（JBAT)第2、3针布线图、电路图及CMOS跳线原理简图（方框图）的绘制。注：视频中所讲JBAT、JP同属一物CMOS跳线针
083讲：（时钟电路、包含问题解答）跑时钟（RTC)电路、及绘制时钟电路讲解
084讲：『（RTCRST#)时钟复位管脚（VCCRTC）南桥供电脚(VBIAS)CMOS电路供电脚』详细分析CMOS电路工作原理、讲解时钟复位供电脚、CMOS电路供电脚、南桥供电脚的含义和作用、简介清除CMOS的方法及注意事项
085讲： CMOS电路简图绘制、CMOS电路故障检修流程（BTI电池、D3二极管、R47电阻、L1084稳压器、C电容、JP9跳线、)前3步
086讲： CMOS电路故障检修流程第四步（L1084）三端稳压器的检修第五步相关电容的检修、第六步、CMOS跳线检修其中介绍：三端稳压器输出端无3.3VSB的检修方法及用电压法对BT1和3.3VSB到CMOS跳线的测量来判断线路和相关元件好坏的方法
087讲： CMOS电路故障检修流程第七步（RTC实时时钟）检修及七步检修的简要总结和时钟晶振不起振的检修五法
088讲：有南桥+IO的开机工作原理详细讲解（开机的四种状态：1未加电、2加市电、3按下PW<短接PW5、6针>、4松开PW）
089讲： 主板关机的工作原理讲解、用电压法判断（PWR）开机排针是否正常和查找测量（W83627HF-AW)IO芯片与开机排针、南桥、启动开关之间相
连引脚判别其好坏方法的讲解
090讲： 南桥+IO开机电路在4种不同状态下的电压测试点和故障排查方法及相关电路详细讲解
091讲：IO芯片的PSOUT#没有脉冲输出不开机故障的检修、IO更换（IO拆卸步骤：1启动风枪2\加助焊剂\3循环加热\4取下IO-清理焊盘\5清理引脚、6定位IO\ 7循环加热\8检查清洗）
092讲： IO芯片的PSOUT#（脉冲输出脚）没有脉冲输出不开机故障的检修、IO更换(IO拆卸步骤: 6\7\8步演示)及更换注意事项  
093讲： IO芯片的PSOUT#没有脉冲输出不开机故障的检修、南桥+IO开机电路触发过程、工作条件简要分析（SLP_S3#南桥开机触发信号输出脚 #即信号脚）南桥+不同IO触发分析及83627电路简图绘制
094讲： IO芯片的PSOUT#没有脉冲输出不开机故障的检修、南桥+IO开机触发过程的各步检测及南桥+8712GB电路触发简图绘制
095讲： [F-PANEL(F_P)前置面板接口排针、HD-LED硬盘指示灯、PW-LED电源指示灯、RST（RESET）重启开关、PWR-SW（POER SWITCH、 PSWITCH）电源启动开关、SPK喇叭、ON(PW+)0FF(PW-)]、以LGA775构架主板南桥+IO开机电路检测演示为例介绍IT8712F-S的5VSB待机电压供电 脚、VBAT（电池供电脚）和与PW+、PSON相连引脚的查找方法、及8712F-S参与开机电路的引脚电路图绘制
096讲： 南桥+8712开机电路触发过程的检测及电路图绘制
097讲： 南桥+SMSC（IO）开机触发过程检测及简图绘制
098讲： 全面总结南桥+IO开机电路检修方法及常见IO型号和AMD系列主板南桥+IO开机电路简介（IT8702和IT8712引脚功能定义相同、可互换836 27和83637也可互换）
099讲： 南桥+IO开机电路检修总则（牢记IO的和输入输出引脚以及在不同状态下的电压情况即可判断其好坏、紧记代换原则）、常见的参与开机 的IO型号介绍简图绘制、及矽统(SiS)芯片组主板南桥独立开机简介（PWRBTN#开机触发信号发出针、PWR开机排针
100讲： 南桥独立开机模式检修跑5VSB到开机排针、南桥、电源开关之间的电路、用电压法测试开机排针到南桥的开机触发信号的演示
101讲： 通过测试开机控制脚电压的变化来判断SiS南桥开机信号输出是否正常及测试SiS南桥1.8V待机电压的连接情况演示（SiS 964L南桥有两 路待机电压、分别由：5VSB经三端稳压器<1085>转换后的3、3V和5VSB经1085转成3、3V再经ABE506转换输出1.8V的待机电压）。
102讲： SiS 964L芯片组、南桥独立开机详细电路图绘制及工作原理讲解
103讲： 南桥独立开机触发简图绘制、SiS964L芯片组AMD SOCKET462构架主板南桥独立开机触发电路详解
104讲： VIA(威盛)VT8327R芯片组\BIOSTAR(映泰)AMD SOCKET754构架主板南桥开机触发电路详解（跑5VSB经三端稳压器到PW+的线路及5VSB经三端稳压器到南桥的线路
105讲： VIA(威盛)VT8327R芯片组\BIOSTAR(映泰)AMD SOCKET754构架主板南桥开机触发电路详解(跑VIA南桥的2.5VSB线路、VIA南桥详细供电电路图绘制)
106讲：VIA芯片组主板南桥+门电路开机模式讲解、74HCT14（反相器=门电路、内含触发IC)不可用7405、06代换。门电路代换原则及7414内部结构图电路图绘制讲解VCC（供电脚）
107讲：介绍VIA芯片组南桥+7414门电路开机的过程及南桥到开机触发脚之间线路检测、开机原理简图绘制
108讲：南桥+门电路开机原理讲介及开机触发线路相关元件检测演示（1、未加电状态的开机触发线路描绘、各测试点的电压范围说明）
109讲： 南桥+门电路开机原理图2加电、3按下开机键、4松开开机键状态线路描绘及工作原理讲解和各测试点的电压范围详细说明[108-109讲为南桥+门电路开机触发模式开机工作原理及四种状态的详解]（D19EH11三端稳压二极管）
110讲： 南桥+门电路开机方式的关机原理详解。[1 5VSB到PWR的贴片电阻、2三端稳压器、3两个调节电阻、4滤波电容、5门电路、6南桥、7电池坐架（BAT）、8电池坐架到二极管的贴片电阻、9三端稳压二极管、10二极管输出端贴片电容、11 106并联电阻、12实时晶振、13协振电容、14南桥到PSON的贴片电阻、15南桥到PSON的三极管、16 5VSB到PSON的贴片电阻、17  PSON相连的贴片电容]1-3详细讲解
111讲：南桥+门电路开机方式的主板元器件损坏的故障现象和修复方法：4-9详细讲解及相关电路图解析
112讲：南桥+门电路开机方式的主板元器件损坏的故障现象和修复方法：10-17讲解及相关电路图解析
113讲：南桥+门电路开机方式的主板元器件损坏的故障现象和修复方法原理图分析总结。南桥+ IT8716F-S（IO芯+W83303AG（专用电源管理芯片）开机方式及开机复位芯片开机方式讲解
114讲：CPU供电电路—— [场效应管(MOSFET技术氧化物半导体场效应晶体管、主板上一般只用N沟道管、电路图中标识为Q)场效应管简介、电路图绘制、工作原理讲解]、5VSB到场效应管D极线路绘制讲解
115讲：CPU供电电路——(一前一后的两个场效应管前面的叫高端门场管后面的叫低端门场管或俗称上管Q1、下管Q2)高端门场管S极向CPU输出的主供电线路检测讲解及电路图绘制即高端场管S极经储能电感、稳压二极管、滤波电容到CPU-VCORE的电路图(CPU-VCORE CPU核心供电电压)
116讲：CPU供电电路---（RC5057M电源管理芯片）（LODRV低端门场管驱动脚\RC5057M第7脚、HIDRV高端门场管驱动脚\RC5057M第9脚、IFB电流反馈脚RC5057M第3脚）讲解高低端门场管与电源管理芯片之间的关系和跑相关电路演示、电源管理芯片功能引脚定义、相关电路图绘制
117讲：CPU供电电路----讲解RC5057M的供电脚和接地脚的查找、跑电路方法、电路图绘制【第5脚为VCC5(+5V供电、VCCA模拟电源供电脚)6、11（6 GNDP接地、11 GNDA模拟地）脚为接地脚、第8脚为+12V供电（VCCP驱动电路供电脚）FANIO1\FANIO2(CPU FAN-CPU风扇和CHASSIS FAN机箱散热风扇的IO控制脚)】
118讲：CPU供电电路----讲解RC5057M第1、2、4脚的定义、跑线路及电路图绘制（第1脚ENABLE/SS输出激活软启动引脚、第2脚PowerGood电源好信号引脚、第4脚VFB电压反馈引脚）
119讲：CPU供电电路----讲解跑VID0-4的线路及电路图绘制、RC5057M第10、11、12、13、14、15、16脚(第10脚SW高端门场管S极和地段门场管D极、12脚VIA电压识别输入引脚用0表示13脚VIA1\14脚VIA2\15脚VIA3\16脚VIA4\12-16脚依次连接到CPU座的VID[0-4]  
120讲：CPU供电电路----讲解370构架主板CPU插座所有的(CPU VCORE)核心供电（主供电）针脚查找演示和电路图绘制
121讲：CPU单相供电电路工作原理讲解（供电线路组成元件作用及线路图详解）
122讲：单相CPU供电电路上电未开机和开机检测及各检测点电压变化比较、跑CPU内核供电线路及其工作原理简介
123讲：跑CPU内核供电线路及VTT电路图绘制（VTT数据线供电脚、1.5V）
124讲：跑（线性电源）调压电路线路(LM358运算放大器12V供电\431精密2.5V稳压管)及工作原理介绍
125讲：调压电路内部结构图及相关电路图绘制（LM358运算放大器引脚定义、第4脚GND、8脚为VCC1212V供电脚、3脚输入脚VIN1+、1表示第1组运算放大器、+表示争相输入脚。2脚为VIN1-：为第1组运算放大器的反相输入脚从相邻的第1脚输出电压VOUT1。1、2、3脚组成第一组运算放大器。7脚是输出脚VOUT2、6脚是反相输入脚VIN2-、5脚为正相输入脚VIN2+）  

126讲：精密稳压器431内部结构图、跑VTT1.5到北桥的线路及其相连元件电路图绘制
127讲：南北桥供电电路不同产生方式以及不同之处的对比介绍、跑由精密稳压器、运算放大器和场效应管所组成的南桥1.8V供电电路演示
128讲：南桥1.8V供电电路图绘制、南北桥芯片组供电电路检修方法(电压法)演示、运算放大器（LM358）好坏判断及损坏故障现象讲解
129讲：370构架主板所有数据线地址线的查找演示（它们的对地阻值是相同的）
130讲：（HD是Host Data的缩写、为主机数据线共64根）（HA是Host Address为主机地址线共32根）绘制CPU座的数据线、地址线图并进行标记讲解
131讲：(RESET#复位信号点、主板CPU座电路图中标示为X4和AH4、此二点在开机时会产生一个电压跳变。)VTT1.5、地址线、数据线与CPU、北桥之间的关系及线路检测演示和与地址总线相连的八个排阻电路图绘制讲解（AGTL TERMINATION为370-1 Pin SocketCPU座的地址总线电路图）
132讲： 地址总线与560排阻相连接的作用【1、提高总线的驱动能力保证信号的完整和稳定、2、更好的抑制（EMC）电磁干扰辐射讲解。其排阻可称为上拉电阻】、和与560排阻、北桥相连数据线的电路图绘制及作用讲解（370-1 Pin SocketCPU座的数据总线电路图）
133讲：跑VCC1.5相连总线周边相关元件电路及电路图绘制（DEFER#延迟信号、—BR0#、BR0#、HREQ#总线请求信号、HLOCK#总线锁定信号、HIT#HITM#监听命中信号、HTRDY#主机目标准备完成信号、DBSY#数据忙信号、BPRI#总线优先请求信号）CPU座的地线查找方法：红笔接地黒笔找CPU座背后没有信号线连出的焊接点、CPU内核供电讲解到此止
134讲：CPU外核供电讲解(CPU外核电压为2.5V)跑VTT2.5外核供电线路及相应电路图绘制（有少数支持图拉丁的810E、815主板没有外核2.5V 电压如果测量VCORE1-Z36的对地阻值为无穷大表示不须外核电压
135讲：（CPU内核1.5V、外核2.5V供电均由3.3V经调压管变压分布在CPU的外框）参考电压（GTLREF）位置点线路查找及上电开机检测其电压值（1.0V）和相关电路图绘制
136讲：370构架主板CPU座共有8个测试点分别是：1、CPU核心电压2.0VQ4的S极测量，2、VTT1.5V内核电压Q3的S极测量，3、VTT2.5V外核电压Q1S极测量，4、VTT1.0V参考电压分压电阻的其中一端测量，5、RESET#复位信号X4或AH4测量，6、CPU的W37点为BCLK主时钟，7、J33为 PCICLK辅时钟，8、AK26为PWRGD（PG）电源正常信号。1—4为供电点、5为复位信号点、6—7为时钟信号点、8为PG信号点。CPU假负载工作原理及制作、使用方法讲解
137讲：370构架主板CPU座8个测试点、地线（共72根）电路图方框图绘制讲解
138讲：370构架主板CPU座方框图测试点CPU电压自动识别针脚（VID0、1、2、3、4）标记绘制、（AM34、【VSS】Series公共连接即电源负极、CPU工作时的状态为CPU电压自动识别针脚[VID0-VID1\2\3]接地）。CPU供电检修四段---第VCC5（5V供电）线路短路故障排除检修方法简介。CPU供电检修步骤流程：检修四段---第一段VCC【1、ATX电源电压是否正常-----2、ATX电源接口有无短路现象（对低阻值越大短路的可能性越小）】。第二段MOS管1、上下管（CPU供电电路中最易损坏的元件）2、调压管3、保险电阻。第三段PWM 1、VCC供电2、PG  3、VID 4、FB反馈电路（用于稳定工作电压）第四段ＣＰＵ　１、测试点 }
139讲：CPU供电检修流程：VCC5短路故障检修详解（四段检修第二段--分别演示电阻、电压法检测上下管、调压管判断好坏讲解）。
140讲：CPU供电检修流程：四段检修第二段之保险电阻故障检修（如果保险电阻损坏所有场管的G极将测不到电压、因此而知如果场管G极电压不正常时、要么电源IC有问题、要么保险电阻有故障）。四段检修第三段之1、VCC（如果供电电压明显偏低、则把漏电的贴片电容用相同体积、颜色的更换）。2、PG（若果PG引脚电压不正常就要检修ATX的POK即PG到电源IC的PG引脚间的线路检修、看此线路间各贴片元件是否有R开路BC短路漏电的情况）。3、VID（如果电源IC的VIA0—4引脚电压不正常则要检测CPU是否有输出VID信号）。4、FB（FB的电压来自VCC5和VCORE 中间经过两个贴片电阻、如果测的FB引脚电压不正常则要查上述元件及部位是否有问题）。如果电源IC有VCC供电、PG信号正常、VID信号正常、VCORE线路及外围元件正常而电源IC任无控制信号输出的话就可断定其本身损坏。
141讲：CPU供电检修流程：四段检修第三段PWM的工作条件（当主板开机出发后电源IC的ＶＣＣ、ＰＧ、ＶＩＤ、ＦＢ的工作条件都满足的话根据ＶＩＤ信号产生相应的脉冲控制信号由ＨＩＤＲＶ和ＬＯＤＲＶ来驱动上下管的开与关经滤波电路输出ＣＰＵ－ＶＣＯＲＥ同时经ＦＢ电路来监控供电电压是否正常、从而不断调整脉冲控制信号保证输出持续稳定的标准电压）。第四段ＣＰＵ。（电源ＩＣ的ＶＩＤ和ＦＢ上的ＶＣＯＲＥ 都与ＣＰＵ有关、若果上述两路不正常则要对ＣＰＵ进行检修）。１、测试点（供电、时钟、复位、ＰＧ的８个测试点）ＶＣＯＲＥ电压不正常则要检查上下管电源IC、VID电路FB电路、如果电压为零则会是场管、电解电容、稳压二极管击穿或是CPU本身问题。稳压二极管正极接地若测得0则说明击穿短路、负极接VCORE、若对地阻止为0则短路若为1则是CPU座故障引起的接触不良
142讲：学习思路总结
143讲：478构架CPU供电电路跑线路检修演示（上下管的检测辨别方法）VCC12V到MOS管D极的供电线路部分检测及线路图绘制
144讲：CPU供电电路跑线路演示、VCC到电源管理芯片的电路（电源管理芯片的最后一脚多为电源正极）及电路图绘制讲解
145讲：跑CPU供电电路中的MOS管的线路连接、G极、S极电路及电路图绘制讲解
146讲：跑CPU供电电路中的电源管理芯片与MOS管的线路连接（PHASE2 相位、BOOT 启动）及电路图绘制讲解
147讲：跑CPU供电电路中的电源管理芯片的右端引脚线路及各引脚的定义和功能讲解（第8脚ISP各相电流检测输入脚、14脚VSEN表示Power Good和过电压检测输入脚、11脚LVSS下管的接地端、12脚ISN代表各相的接地脚）及电路图绘制讲解
148讲：跑CPU供电电路中的电源管理芯片的左端引脚线路及各引脚的定义和功能讲解（第7脚FB误差放大器的反向输入脚、第6脚COMPARATOR简写COMP比较器。此脚为误差放大器输出脚同时也是PWM比较器输入脚、第8脚ADJUST（ADJ）电压调节脚、第9脚DVD欠电压检测输入端和使能控制端即低电平停止输出）。及电路图绘制讲解
149讲：跑CPU供电电路中的电源管理芯片的SS引脚外围电路及电路图绘制（SS软启动引脚）
150讲：跑83310供电芯片输出的CPU VCC VID供电检测电路、工作原理讲解及电路图绘制
151讲：请直接点击查看
152讲：根据两相供电电路图详细分析它的工作原理
153讲：找出SOCKET478测试点并画出电路图包括核心电压SOCKET，参考电压GTLREF，时钟信号BCLK，复位信号RESET#，电源好信号PGOOD
154讲，1、找出SOCKET478CPU的VID引脚并测出其位置点2、在上CPU与不上CPU的情况下测量VID0-VID4与VCORE的电压值
155讲1、画出SOCKET478简图并标出供电，时钟，复位，PG，VID测试点2、根据所测VID和VCORE电压值，画出CPU内部VID连接图
156讲1、通过自己动手CPU的针脚组合，改变CPU的工作电压2、通过电压法测量PWM各脚电压判断PWM9241B芯片的好坏
157讲：找几块三相CPU供电电路的主板，跑出VCC到MOS管的线路2、想一想ATX电源一转就停的主板故障现象，应怎样检修
158讲：如果CPU供电电路中MOS管出现短路该如何判断是哪一组故障如何进行检修
159讲：找几块三相供电的主板跑出PWM的VCC和GND引脚并画出电路图
160讲：．找出三相主板PWM的UPGAT和LGAT引脚，找出BOOT和PHASE引脚以及它们的连接情况并画出电路图
161讲：．根据所跑PWM的BOOT和PHASE.CS+,CS-引脚画出电路图，多找几块不同的PWM跑出FB反馈引脚线路
162讲：根据PWM的引脚连接情况，画出详细的反馈引脚及VID电路图
163讲：1、过测量PWM的引脚判断其是否控制上下场管的驱动脚正常工作，一般上管的UPGAT电压2.5V低于下管LGAT10.0V的电压2、测量20个场管并能判断其好坏，并学会怎么测量场管
164讲：1、块不同的754主板测量其在装CPU与不装CPU的情况下主供电分别是多少2、尝试改变VID0-VID4不同组合情况下的核心电压是多少3、跑出754主板的时钟，复位，PG等电路
165讲：1、SOCKT754测试点简图2、自己动手尝试至少五种VID组合并画出不同电压的简图
166讲：找几块LGA775的主板测量PWM的VCC和GND引脚
167讲：找几块LGA775的主板PWM是L6713的电源管理芯片找出上下管的UGATE和LGATET及PHASE引脚
168讲：找出PWML6713芯片的BOOT和CS+和CS-引脚并画出电路图
169讲：找出PWML6713芯片的FB，COMP，VID0-VID7并画出电路图
170讲：默写775针的供电，时钟，复位，PG测试点并在主板上找出们的位置并画出简图
171讲：讲述CPU供电电路的故障现象和检修流程和思路并对第一段VCC进行检修
172讲：在几块不同主板的PWM中，跑出EN，SS和PGOOD引脚，并画出电路图
173讲：在主板不装CPU，分别在待机和短接PW的情况下测量PWM，MOS，VID的电压情况，然后在装上CPU时分别测量PWM，MOS，VID的电压和前面的情况进行比较
174讲：．默诵CPU供电电路检修四段的测试点，测试项，测试值。以及根据以上怎么进行故障定位，测试点包括1、VCC，2、MOS 3、PWM 4、CPU  VCC的测试点：A，电源插座。B，上管D极。C，PWM（VCC，VCCDR）VCC的测试项：A，对地阻值。B，直流电压。C，直流电压 VCC的测试值：A，如果低于100或蜂鸣则为短路，可能为Q1/Q2，Q1+Q2，MOS+PWM，MOS+NB      B，上管D极直流电压不在12V允许范围内，则可判断为供电不正常可能为电解电容，电感，贴片电容或线线路，C，PWM的VCC测量如果不在正常范围内，此时可分为待机和开机状态两种情况，则可能为二极管，保险电阻，引脚虚焊，或线路等损坏MOS的测试点：A，上管D极，B，下管D极，C，上下管G极，D，上管S极 MOS的测试项：A，B分别测对地阻值，C，D分别测有无直流电压MOS的测试值：上下管D极对地阻值均很小或直接蜂鸣则为Q1，Q1+PWM，Q2，Q2+PWM，Q2+NB损坏，上下管G极无3V以上直流电压则为MOS，保险电阻，PWM，线路坏，上管S极无电压输出则Q1坏
175讲：．1、动手更改LGA775的VID组合，画出不同电压时的VID电平组合图2、找几块SOCKTAM2主板跑出其中驱动芯片各引脚线路  
176讲：跑出AM2主板VCC12到PWM的线路，并跟内部集成驱动电路PWM进行比较，并画出电路图
177讲：1、找几个四相PWM控制器，跑出它的VCC，GND，PWM。2、根据主板外围电路的设计规律跑出PWM的CS+，CS-引脚  
178讲：根据AM2主板的PWM的CS   外围线路画出详细电路图，并比较它与前面几款PWM的CS外围电路的异同点
179讲：.跑出AM2主板的PG，FB，COMP，VSEN，VID等引脚的连接情况，并画出电路图
180讲：主要讲AM2主板的核心电压VDD，内核电压VTT，时钟信号CLKIN，复位信号REST，PG信号等，的主要测试点，并画出简图
181讲：1．测量VID针脚的电平组合为011000时VCORE核心电压为1.4V，如果修改为010000则为1.5V。2.找一块SOCKT940主板找到它的主要测试点，分别测量它的核心电压，内核电压，时钟信号，复位信号，PG信号VID等的位置点
182讲：.1、回顾不同板各种芯片如北桥，南桥等的不同供电电路及电压情况，2，介绍主板内存电路什么是SIMM，和DIMM以及介绍168Pin DIMM内存电路正反两面针脚位
183讲：．找出SD168Pin内存的VCC和GND针脚，并画出电路图,其中VCC针脚有17个，我们只需记住第84针和第168针，接地脚有18个
184讲：．跑出SD内存的4个时钟信号点线路是通过一个排阻连接到时钟IC芯片的，并画出电路图
185讲：．跑出CPU，SOCKT370的时钟信号线路和，并测量它的电压为1.1-1.7V是正常范围，画出电路图
186讲：．1、找出有两组内存插槽的主板对应的时钟芯片的信号点有九个其中有一个接地2、找出内存到北桥的14个地址线（MA），有的主板最后两个接地，和64个数据线（MD）
187讲：1、通过测试内SD内存的MA和MD对地打阻值判断北桥的好坏，如果是好的它们的对地阻值都是一样的，如果是无穷大则有可能是北桥虚焊，如果不一样则可能是北桥坏 2、熟练掌握SD内存的MA，MD测试点自己动手制作一张SD内存打阻值卡
3、；初步介绍系统管理总路线第82脚数据线SMDATE、83脚时钟线SMBCLK的概念  
188讲：.通过测量系统管理总线第82和83脚分别到南桥和ICS、IO的线路并画出电路图，通过测量得知82和83脚对地阻值和电压值分别相等，以此可判断它们的好坏
189讲：．1、简述SDRAM内存的测试点包括VCC供电，CLK时钟，MD地址线，MA数据线，SMB系统总线等的位置点2、简述内存供电线路的检修方法3、绘制主板电路图目录
190讲：画出主板的总体架构图Block Diagram，回顾前面所学知识作一次全面总结和串联回想
191讲：找一块478主板跑出DDR内存的2.5V供电线路并画出电路图
192讲：．1、通过内存插槽旁边的上垃电阻找出MA，MD2跑出DDR内存的上拉电压供电电路
193讲：.跑出内存供电电路的1.25VDUAL电路，想一想为什么会有内存DUAL电路它的作用是什么，可以和CMOS电路作比较
194讲：．根据上讲画出电路图，2、找出DDR内存的所有VCC和GND针脚位，其中VCC有26个GND有22个，3、介绍发光二极管的画法
195讲：．画出由上拉排阻和去藕电容组成的内存电路，画出电路图
196讲：.找到DDR内存的所有MD，MA 测试点，并测量其对地阻值是否都相同，电压是否也一样为1.25V，如果不同是哪里坏
197讲：．1、跑出DDR内存的2.5DUAL产生电路2、根据主板时钟信号线等长的概念跑出时钟信号点，一共有8个，分别是116、17、75、76、139、140、21、166其中最后两个为系统时钟信号
198讲：．1、根据DDR的时钟信号作出测试点2、跑出DDR内存的系统管理总线的第91根数据线SDA和第92根时钟信号线SCL到时钟芯片的线路
199讲：．找一块DDRⅡ的内存找到它的3.3V和1.8V供电针脚位
200讲：.1、找一块DDRⅡ供电为1.8V的开关电源内存，跑出供电线路2、比较出单路电源管理芯片和驱动芯片的引脚定义有何不同
201讲：．1、画出以开关电源方式供电的1.8V内存电路图，并分析它的工作原理2、想一想调压电路和开关方式组成的内存供电电路有什么不同
202讲：．1、跑出DDRⅡ内存1.8V主供电中上管D极和电源IC的VCC引脚线路2、画出AO4609集成双MOS管的内部结构图
203讲：．画出DDRⅡ1.8V主供电电路图，并找出所有22个1.8V供电脚和64个接地脚针位，还有一个3.3V供电脚是238脚
204讲：.1、跑出DDRⅡ内存的参考电压线路，并画出电路图2、通过测量内存的主供电，3.3V供电，和参考电压判断内存是否正常205找到DDRⅡ内存的6个时钟信号点和2个系统时钟信号点，64个MD和16个MA测试点
205讲：点击查看详情
206讲：.标出DDRⅡ内存的所有MA和MD以及两个系统管理总线，并作出测试点
207讲：1、根据SMB的连接情况画出电路图2、自己动手制作一块DDRⅡ内存测试卡3、简述内存条和内存插槽的检修方法
208讲：．1找几块内存供电方式不同的主板，分析总结出它们不同的检修2找一块带AGP插槽的主板，熟悉AGP插槽的针脚名称
209讲：.熟悉AGP插槽的背面引脚并找出它的12V，5V，3.3V供电针脚位，画出电路图
210讲：．1、跑出AGP的1.5V供电电路2、根据VCOR电压判断AGP插槽是1X/2X，4X，或8X接口
211讲：．1、找一块废旧的显卡作出所有VCC测试点2、跑出显卡的所有接地脚并画出电路图
212讲：．跑出AGP显卡的时钟信号和复位信号测试点，并在测试卡中作出测试点
213讲：．找出显卡的32根数据地址线并在测试卡中作出测试点
214讲：．找几块不同的显卡判断它们是哪种类型，简述AGP显卡，插槽的检修方法
215讲：.找一块AGP全通用的显卡，跑出它的AGP供电电路，根据所跑电路分析其工作原理是：利用显卡的A2脚是否接地来控制三极管的通断，从而调整供电电路的1.5V和3.3V电压
216讲：.1、对AGP电路进行检修，知道它的四大工作条件是VCC-CLK-RST-IRQ（中断请求信号），以及会利用GAD的对地阻值判断北桥的好坏，如果AGP的VDD是0V电压一般是北桥坏2、画出478主板的主板架构图
217讲：．找一块PCIEX1和PCIEX16插槽的显卡主板，分别找出它的VCC3.3V，VCC12V供电电路，并画出电路图
218讲：.测量出PCIE的3.3VDUAL的测试点B10，和时钟信号测试点A13，A14，并画电路图
219讲：．找出PCIE的复位点A11，系统管理总线B5，B6，32根AD线，根据测试点，画出电路图
220讲：，1、找出PCIE的B面32根AD线，并结合PCI测试卡总结PCI插槽的检修步骤2、画出LGA775主板架构图
221讲：找到主板上的PCI插槽，找到它的3.3V，5V，12V，-12V供电针脚位
222讲：．1、找到PCI的3.3V辅助电压针脚位A14，它和南桥的3.3V相通，通过它可判断南桥的好坏，2、同时A14也定义为RSVD4即保留针脚位或待机电压引脚还有RSDV1-6分别是A9，B10，A11，B14，A19
223讲：.1、跑出PCI插槽的所有时钟信号点B16。2、作出PCI插槽的VCC和CLK测试点
224讲：．找到PCI插槽的复位REST（A15），帧周期FRAM（A34），总线命令信号C/BE，中断请求信号IRQ（A6、A7、B7、B8）的测试点，它们都来自南桥，并理解它们的功能定义
225讲：．1、根据PCI插槽的主要测试点做一个完整的PCI打阻值卡2、根据前面所学总结判断南北桥好坏的方法1：南桥的3.3V供电的三端稳压器第二脚输出0V，南桥周围的贴片电容短路2：JBAT第二针对地短路3；跟南桥相连的PCI的A14不正常4：只要一连接电源南桥在不开机的情况下就发热，都可作为判断南桥好坏的方法3、作出PCI插槽的32个测试点，A，B两面各16个
226讲：.1、找到主板上的时钟电路，看看它们是由哪些部分组成即是由电感，固体电容，二极管，晶振，时钟IC等组成2、找几块不同的主板跑出它们的时钟IC供电电路，其中P3主板有两组供电电路分别是3.3V和2.5V，P4以上主板只有一组3.3V供电电路
227讲：.根据上一课所讲时钟IC画出详细电路图，想一想时钟IC的一组与两组供电有什么不同
228讲：．1、跑出时钟IC的PG信号线它主要来自CPU的VCORE或SB，它主要是起一个开关作用，来自VCORE的1.5V电压导通三极管来拉低时钟IC的第19脚，将时钟IC处于低电平有效状态，时钟IC开始工作，如果VCORE坏则IC不能正常工作2、跑出时钟IC的PD#（中断请求信号）线路
229讲：．1、根据VCC，PG，SMB三个条件，动手测量判断主板IC是否正常2、时钟IC的PG信号有三种情况1、高电平直接开启2、通过三极管的通断来拉低IC的PG引脚让时钟芯片工作正常3、有两个三极管通过一开一关来控制时钟IC的通断，在实际维修时要根据实际情况来判别
230讲：．1、找到主板的基准时钟，根据电阻法电压法判断其好坏。它的电阻一般在400-700之间，电压在1.43-1.52V之间两脚必须有压差2、画出详细电路图，分析时钟电路的工作原理
231讲：.根据CPU，AGP，PCI的时钟信号点，分别找到它们的时钟IC输出引脚，并画电路图
232讲：．1、找到跟CPU同频率的一对MCHCLK（北桥时钟信号输出脚），它一般是有一对精密电阻和CPU的时钟信号点相连，并画出电路图2、找到时钟IC的IREF第35脚（时钟IC的电流参考电路引脚）它外接一个R66的精密电阻，正常时有1V左右的电压3、介绍精密电阻的概念
233讲：.根据IC外围电路频率相同的原理，找到时钟IC的3V66MHZ-0：3引脚，并画出电路图
234讲：．介绍频率计的使用方法：熟悉POWER（电源），DISPLAY（显示），GATE TIME（精度），FCUNCTION（功能）等的使用方法和功能作用
235讲：.1、介绍频率计的：输入信号衰减按钮（A-ATTN）仅限于A通道，低通滤波器（LOW PASS FILTER简称LF）仅限于A通道的100KHZ范围内，从而提高频率测量的准确性2、自己动手测量南北桥、PCICLK、CPUCLK的时钟输出频率
236讲：.画出33MHZ、66MHZ、100MHZ、133MHZ的时钟频率分别到南、北桥、CPU、AGP、BIOS、I/O、PCI和有的网卡的位置点的时钟简图
237讲：1、找几款不同的I/O的PCICLK引脚，并分别画出它们的电路图2、画出PLCC封装的BIOS，CLK电路图
238讲：1、.测量时钟IC到南北桥、I/O、USB、SATA接口、等的24MHZ或48MHZ的时钟频率和输出引脚2、想一想南北桥的基本时钟频率有哪些
239讲：．介绍时钟频率的两种调节方式一是老款的在主板上调节，另一种是通过BIOS的Frqueny(频率设定)进行调节
240讲：.1、分别测量SDR，DDR，DDRⅡ内存的时钟频率2、在装显卡与不装显卡的情况下，分别测量PCI-E的时钟频率
241讲：．简述时钟电路的检修四段详细流程即：主板供电（CPU-VCORE，芯片组，显卡供电，内存供电）时钟芯片（VCC，PG，SMB）基准时钟（14.318MHZ，谐振电容），外围电路（模块供电）并实际检修一块主板的时钟电路2、介绍频率器的工作原理与故障检修
242讲：，1、找出REST+到南桥和ATX电源的线路2、找到ATX电源POK复位线路
243讲：.1、找几块不同的主板分析其手动复位与自动复位的实现过程2、根据REST和PG信号的线路，找到跟南桥同时复位的电路
244讲：．1、检修主板复位电路第一段复位排针的线路检修2、比较南桥独立与南桥加门电路的复位方式有何不同
245讲：，1、简述PG信号的连接方式有哪些，如何判断PG信号是否正常（短接PG和接地线看南桥旁的复位信号元件有无电压跳变）2、找几块不同的主板，动手测量南桥的复位信号的输入与输出是否正常
246讲：.找到PCI的复位线路，并用电压法判断其好坏，用诊断卡判断PCI的复位是否正常
247讲：1、用电压法测量主板的AGP，PCI-E，I/O复位电路是否正常2、画出主板复位原理简图后级电路的主RST 
248讲：1、.默诵常见CPU的REST和PG测试点2、CPU 无复位时测量REST#对地阻值，为1或0或有一定阻值时分别如何进行检修
249讲：1、找到BIOS芯片的VCC和接地脚，并画出电路图2、用手动复位的方法找到BIOS芯的的复位针脚
250讲：1、找到BIOS中所有地址线引脚，根据FWH工作模式进行引脚定义2、找到通往南桥和I/O的四根LPC总线（一般是前四根）通过对地打阻判断其好坏
251讲：根据BIOS各引脚的连接情况画出详细电路图，并理解各引脚功能定义
252讲：.找一块VIA或SIS的主板画出BIOS芯片的引脚电路图，比较3.3V供电和5V供电BIOS的异同点
253讲：分别阐述3.3V和5V供电BIOS的工作过程，自己动手检修BIOS的VCC和CE#是否正常
254讲：1、通过测量BIOS的OE#（信号输出脚）的电压情况，判断其输出数据是否正常2、BIOS程序的刷新有哪些方法以及各用在什么情况下在主板打不开的情况下可以用热插拨和编程器进行刷新
255讲：简述BIOS在主板中所起的作用，数码诊断卡的工作原理是什么（BIOS自检程序的检测结果通过代码的形式表现出来）
256讲：找几块不同的诊断卡，熟悉上面不同指示灯的作用，不过CPU，内存，显卡等的代码有哪些
257讲：1、通过测量IDE接口的第一针电压判断其复位是否正常2、测量跟南桥相连的IDE针脚对地阻值是否相等，判断其是否正常
258讲：介绍IDE接口的28针主从设备选择脚，第1脚复位脚，第39脚为检测硬盘是否正常运转的信号脚即HD-LED脚，第33、35、36脚为地地址线。从第3-18脚为信号线针接到南桥
259讲：根据IDE针脚定义画出详细电路图，自己总结IDE接口的检修方法
260讲：介绍SATA接口，比较SATE接口与ATA接口有什么异同，根据SATA接口画出电路图
261讲：画出SATA接口电路图。想一想南桥内部SATA集成模块有哪几部分组成（有时钟，数据输入输出，供电，硬盘信号指示灯
262讲：找到USB接口的VCC和GND引脚，画出USB接口的示意图
263讲：跑出USB接口的数据输入输出接口针脚夫线路，并画出电路图。画出南桥内部USB模块电路图
264讲：介绍前置面板的USB接口情况，根据前置面板的USB的接口接好板上USB针脚，并画出电路图
265讲：简述USB设备的工作原理，和USB的检修流程即1、供电如不正常检查外围电路的电感，电容，外围保险2、2，3脚数据传输脚对地阻值是否相近在400-600之间不能相差太大
266讲：1分别用前置面板的模块接口散接口连接主板上的F-AUDIO2、在不接前置面板音频接口的情况下如何使后置音频也能正常使用（使用跳线冒短接5，6或9，10就行了）
267讲：1、根据实物画出前置面板音频接线图2、参考机箱音频导线画出主板音频插座示意图
268讲：.画出主板后置音频示意图，根据主板前后置音频的连接情况画出详细的电路图
269讲：．简述AC97的工作原理，跑出它的VCC3.3V线路
270讲：画出AC97的工作原理简图的VCC部分，测量24.576晶振电压，判断其是否起振
271讲：1、找出声卡到南桥之间的五条线路5、6、8、10、11脚，通过对地打阻值判断其好坏2、跑出AC97 LIN-OUT左右声道的线路，并画出电路图
272讲：总结AC97声卡的检修方法，简述MIC和CD-IN不能使用的检修流程
273讲：1、根据RJ45线路连接顺序，用双绞线和水晶头做一段网线2、熟悉PCI网卡网络接口针脚排序
274讲：．简述网络变压器的三个作用，跑出RJ45到网络变压器线路，并画出电路图
275讲：1、跑出数据泵到主芯片的线路并画出电路图2、简述网卡发送和接收数据的工作原理
276讲：.BOOTROOM一般情况下使用，它的主要功能是什么。跑出EEPROM（电子式可清除程序化只读存储器）的相关线路，画出电路图
277讲：．1、介绍如何判断板载网卡是硬网卡还是软网卡2、测量一块软网卡芯片到南桥的线路，判断网卡芯片是否正常 
278讲：．网卡芯片有哪几个条件：供电，时钟，复位，AD线，和EEPROM的连接，结合PCI网卡工作原理简图，自己总结出板载网卡的检修流程
279讲：.介绍VGA的针脚示意图，VGA的VCC5V和三基色输出脚，并画电路图
280讲：.三基色针脚相连贴片元件各有什么功能，跑出行场同步信号针脚线路
281讲：1、.默诵VGA各引脚的功能定义，并根据主板线路画出电路图2、根据VGA接口电路图分析其工作原理
282讲：简述VGA接口的检修流程，画出LPT接口针脚的示意图
283讲：1、跑出LPT相连的电阻电容线路2、对LPT17根信号线8根地线对地打阻判断其是否正常
284讲：1、根据LPT接口线路连接情况，画出电路图2、分析LPT接口中不同电阻及电容的作用，有的起到提高信号，有的起到抗干扰，有的起到滤波防静电的作用
285讲：1、简述LPT各引脚的定义和功能2、根据电路图划分出并口的状态线，数据线和控制线
286讲：找几块不同的主板跑出并口主控芯片的线路，根据所跑线路画出电路图
287讲：1、自己总结出LPT接口的检修方法2、根据COM接口的针脚顺序画出插座电路图
288讲：1、找几块不同的主板，熟悉患口电路的结构2、跑出串口管理芯片的供电及到串口插座的线路
289讲：．画出串口芯片到COM口的线路，熟悉并理解好COM接口的针脚定义
290讲：1、跑出串口芯片到I/O的线路，并画出电路图2、根据串口芯片的引脚定义，对其进行内部结构分析
291讲：1、自己总结出COM接口的故障检修，并制作一张COM接口诊断卡2、介绍熟悉PS2接口的针脚排序和定义
292讲：画出PS2接口示意图，找出PS2接口的外围电路
293讲：跑出PS2接口的数据信号和时钟信号到I/O的针脚线路，根据主板实物图画出PS2的详细电路图
294讲：1、总结出PS2检修方法并动手制作一张测试卡2、介绍软驱接口的排针，跑出其VCC5
295讲：跑出FDD（软驱）到I/O的线路，根据主板实物画出电路图
296讲：根据FDD简图，总结出它的检修方法，找几个不同的I/O分别找出它的VCC，VBAT，GND，GNDD，，5VSB又叫VCCH，LPCPD#脚
297讲：1、个不同的I/O芯片，尝试跑出开机，键鼠，并口，串口，软驱模块引脚2、跑出IT8712F-S的三个风扇控制器引脚线路 
298讲：找出IO芯片的硬件监控引脚和游戏端口到IO的引脚，并画出电路图
299讲：1、IO的MIDI，IR和SCR电路，并画出相应简图2、用主板架构图表达IO各部分功能控制模块
300讲：找几块不同的主板用分解法深入学习南北桥芯片的各个功能模块，根据主板维修八部曲，全面复习所学内容
