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前　　言

　　本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国拖拉机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４０）归口。

本部分起草单位：洛阳拖拉机研究所、国家拖拉机质量监督检验中心。

本部分主要起草人：徐惠娟、齐劲峰、陈嵩、尚项绳、柳玲文。
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拖拉机挂车气制动系统分配阀

技术条件

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４６４９的本部分规定了拖拉机挂车气制动分配阀技术要求、试验方法、检验规则、标志、包

装、运输和贮存。

本部分适用于拖拉机挂车气制动系统分配阀（以下简称分配阀）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４６４９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＪＢ／Ｔ５６７３—１９９１　农林拖拉机及机具涂漆　通用技术条件

３　技术要求

３．１　一般要求

３．１．１　分配阀应按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

３．１．２　分配阀表面应光洁、平整，应无飞边、毛刺，金属镀层和氧化处理层不得剥落和生锈，涂漆应符合

ＪＢ／Ｔ５６７３—１９９１中ＴＱ２２的规定。

３．１．３　分配阀应能在－３０℃～７０℃的温度下正常工作。

３．１．４　分配阀的额定压力为６３０ｋＰａ。

３．２　性能要求

３．２．１　静特性

３．２．１．１　开始动作时压力范围在４１ｋＰａ～６４ｋＰａ之间。

３．２．１．２　最小平衡压力不大于９８ｋＰａ。

３．２．１．３　最大平衡压力等于储气筒的额定压力。

３．２．１．４　在最小平衡压力至最大平衡压力的范围内分配阀输出给制动气室的气压与挂车主管道的气

压应保持随动。

３．２．２　工作性能

３．２．２．１　全制动工作性能

当制动气室压力达额定压力时，分配阀进气口处的压力应不大于１０ｋＰａ。

３．２．２．２　解除制动工作性能

当分配阀进气口处的压力达额定压力时，制动气室的工作压力应不大于１０ｋＰａ。

３．２．３　制动灵敏度

当挂车储气筒刚开始向制动气室供气时，分配阀进气口处的压力降应在６０ｋＰａ～８０ｋＰａ之间。

１

犌犅／犜２４６４９．２—２００９



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     338
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20100301140847
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     324
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

        
     3
     17
     16
     17
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





