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前　　言

　　本标准代替ＹＳ／Ｔ５５８—２００６《钼的发射光谱分析方法》（原ＧＢ／Ｔ１６５９９—１９９６）。

本标准与ＹＳ／Ｔ５５８—２００６相比，主要有以下变动：

———将“７．１”中的“准确称取０．４００ｇ试样”改为“５．２”中的“称取（０．４±０．００１）ｇ试样”；

———将“７．２”中的“取试料（７．１）和０．２００ｇ缓冲剂（４．１９）研匀”改为“５．３”中的“取试料（５．２）和

（０．２±０．００１）ｇ缓冲剂（３．１９）研匀”；

———将“７．３”中“经校正后分别称取各号标样０．４００ｇ与０．２００ｇ缓冲剂（４．１９）研匀”改为“５．４”中

“经校正后分别称取各号标样（０．４±０．００１）ｇ与（０．２±０．００１）ｇ缓冲剂（３．１９）研匀”；

———增加了前言、精密度及质量保证和控制内容，并对标准格式进行了编辑修改。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由自贡硬质合金有限责任公司负责起草。

本标准由洛阳栾川钼业集团股份有限公司、金堆城钼业集团有限公司参加起草。

本标准主要起草人：谭泰章、王培、魏利。

本标准主要验证人：陈凤群、唐宝铭、张翠鸽、侯新伟、李巧红、王峰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＹＳ／Ｔ５５８—２００６。
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钼的发射光谱分析方法

１　范围

本标准规定了钼及钼化合物中铁、钴、铬、镉、锰、镁、钙、钛、铜、硅、锡、镍、铝、锑、铅、铋、钒含量的测

定方法。

本标准适用于钼及钼化合物中铁、钴、铬、镉、锰、镁、钙、钛、铜、硅、锡、镍、铝、锑、铅、铋、钒含量的测

定，测定范围见表１。

表１ ％

元素 测定范围（质量分数） 元素 测定范围（质量分数）

铁 ０．０００３～０．０１２ 硅 ０．０００５～０．０１２

钴 ０．０００２５～０．０１２ 锡 ０．００００５～０．００２４

铬 ０．０００１５～０．０１２ 镍 ０．０００１～０．００８

镉 ０．００００５～０．００４０ 铝 ０．０００２～０．０１０

锰 ０．０００１～０．００８０ 锑 ０．０００２～０．０１０

镁 ０．０００２～０．０１０ 铅 ０．００００５～０．００２４

钙 ０．０００４～０．０１２ 铋 ０．００００５～０．００２４

钛 ０．０００３～０．０１２ 钒 ０．０００３～０．０１２

铜 ０．００００５～０．００７０

２　方法提要

将试样转化为三氧化钼后，采用直流电弧粉末法，以Δ犘ｌｇ狑绘制标准曲线，进行光谱定量分析。

３　试剂和材料

３．１　三氧化钼，＞９９．９９５％。

３．２　三氧化二铁，光谱纯。

３．３　二氧化硅，光谱纯。

３．４　三氧化二铝，光谱纯。

３．５　二氧化锰，光谱纯。

３．６　氧化镁，光谱纯。

３．７　氧化镍，光谱纯。

３．８　二氧化钛，光谱纯。

３．９　五氧化二钒，光谱纯。

３．１０　四氧化三钴，光谱纯。

３．１１　氧化镉，光谱纯。

３．１２　氧化铅，光谱纯。

３．１３　三氧化二铋，光谱纯。

３．１４　氧化锡，光谱纯。

３．１５　三氧化二锑，光谱纯。
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