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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC41)提出并归口。
本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、国家人造板与木竹制品质量监督检验中

心、浙江省林产品质量检测站、南京林业大学木材科学研究中心、国家家具及室内环境质量监督检验中

心、浙江年年红实业有限公司、深发工艺家私(深圳)有限公司(北京深发红木)、深圳祥利工艺傢俬有限

公司(北京友联红木)、苏州苏作红木家具有限公司、北京京龙古月轩红木家具厂、东阳市东艺工艺品有

限公司(施德泉红木)、湖州衡鼎产品检测中心、上海思兰家具厂有限公司、东阳市大清翰林古典艺术家

具有限公司、南京红木品鉴中心、东阳市明堂红木家具有限公司、东莞市美福家具有限公司(美林红木)、
杭州檀缘堂红木家具有限公司、义乌市至尊宝红木有限公司、浙江省东阳市中信红木有限公司、东阳市

明清居红木有限公司。
本标准主要起草人:吕斌、姜笑梅、殷亚方、方崇荣、虞华强、付跃进、张立非、罗炘、张玉萍、罗彬、

徐魁梧、吕连华、王海敏、潘海英、徐寄明、杜进龙、杨旭、于志刚、吴腾飞、吴边、施德泉、张向荣、刘林、
林钟进、尹树皋、楼诚龙、李忠信、金彪云。
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红木制品用材规范

1 范围

本标准规定了红木制品用材的术语和定义、分类、通用要求、检验方法与判定、标识、运输和储藏。
本标准适用于红木制品用材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1931—2009 木材含水率测定方法

GB/T1933—2009 木材密度测定方法

GB/T4823—2013 锯材缺陷

GB/T15036.1 实木地板 第1部分:技术要求

GB/T18107 红木

3 术语和定义

GB/T4823—2013和GB/T18107界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
红木制品 Hongmuproducts
所有零、部件(装饰件、配件除外)皆采用红木材料加工制成的木制品。

3.2 
正视面 visualsurface
产品正常摆放状态下,可目测到的外表面。

3.3 
心材 heartwood
在木材横切面上,靠近髓心远离树皮部分的木材,一般材色较深。

3.4 
边材 sapwood
在木材横切面上,靠近树皮远离髓心部分的木材,一般材色较浅。

4 分类

4.1 按是否含有边材分:

a) 不含边材类红木制品用材;

b) 含边材类红木制品用材。

4.2 按用途分:

a) 工艺品类红木制品用材;
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