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额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV
(Um=40.5kV)风力发电用耐扭曲软电缆

1 范围

本标准规定了耐扭曲软电缆的使用特性、产品代号、标志、技术要求、检验规则、试验方法和包装

要求。
本标准适用于大功率风力发电设备中涡轮机和塔筒连接处或其类似场合用额定电压6kV~35kV

风力发电用耐扭曲软电缆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T156—2007 标准电压

GB/T2423.17—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ka:盐雾

GB/T2423.18—2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验 Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)

GB/T2900.10 电工术语 电缆

GB/T2951.11—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法 
厚度和外形尺寸测量 机械性能试验

GB/T2951.12—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法 
热老化试验方法

GB/T2951.13—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分:通用试验方法 
密度测定方法 吸水试验 收缩试验

GB/T2951.14—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分:通用试验方法 
低温试验

GB/T2951.21—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专

用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验

GB/T2951.31—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料

专用试验方法 高温压力试验 抗开裂试验

GB/T3048.4—2007 电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验

GB/T3048.5—2007 电线电缆电性能试验方法 第5部分:绝缘电阻试验

GB/T3048.8—2007 电线电缆电性能试验方法 第8部分:交流电压试验

GB/T3048.10—2007 电线电缆电性能试验方法 第10部分:挤出护套火花试验

GB/T3048.11—2007 电线电缆电性能试验方法 第11部分:介质损耗角正切试验

GB/T3048.12—2007 电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验

GB/T3048.13—2007 电线电缆电性能试验方法 第13部分:冲击电压试验

GB/T3956—2008 电缆的导体

GB/T4909.2—2009 裸电线试验方法 第2部分:尺寸测量

GB/T4910—2009 镀锡圆铜线
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