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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ８２２２—１９８７《企业设备电能平衡通则》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８２２２—１９８７相比主要变化如下：

———本标准名称改为《用电设备电能平衡通则》；

———原标准的引言部分修改为本标准规定的内容和适用范围；

———本标准增加引用文件ＧＢ／Ｔ２５８７、ＧＢ／Ｔ３４８４、ＧＢ／Ｔ６４２２、ＧＢ１７１６７；

———原标准中的术语电能平衡和电能利用率内容并入基本要求中；

———原标准中第２章电能平衡的分类删除；

———原标准中第３章电能平衡的原则和第７章企业设备电能平衡的内容与步骤并入基本要求中；

———原标准中第５章电能量测定修改为本标准电能平衡测试条件；

———原标准中第４章电能平衡方法修改为本标准电能平衡测试方法；

———原标准中第６章电能分布图及其电能利用率的计算修改为本标准电能利用效率计算。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会合理用电分技术委员会归口。

本标准起草单位：北京乐普四方方圆科技股份有限公司、北京节能环保中心、中国标准化研究院、

清华大学、北京电力公司。

本标准主要起草人：毛文剑、翟克俊、陶毅、成建宏、孟昭利。

本标准于１９８７年首次发布。
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用电设备电能平衡通则

１　范围

本标准规定了用电设备电能平衡的基本要求、测试条件、测试方法、电能流程图及其电能利用效率

的计算。

本标准适用于用电设备及系统的电能平衡。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５８７　热设备能量平衡通则

ＧＢ／Ｔ３４８４　企业能量平衡通则

ＧＢ／Ｔ６４２２　用能设备能量测试导则
１）

ＧＢ１７１６７　用能单位能源计量器具配备和管理通则

　　１）　正在制定中，即将出版。

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

用电系统　犲犾犲犮狋狉犻犮犻狋狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狊狔狊狋犲犿

电能平衡考核时所确定的用电设备、装置构成的系统。

３．２

用电系统的边界　犫狅狌狀犱犪狉狔狅犳犲犾犲犮狋狉犻犮犻狋狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狊狔狊狋犲犿

用电系统与其周围相邻部分的分界面。

３．３

供给电量　犲犾犲犮狋狉犻犮犻狋狔狊狌狆狆犾狔

从系统外供给用电系统的有功电量。

３．４

有效电量　犪狏犪犻犾犪犫犾犲犲犾犲犮狋狉犻犮犻狋狔狇狌犪狀狋犻狋狔

用电系统在一定生产工艺条件下，达到预定的目标和质量标准时，在物理、化学变化中所需的有功

电量。

３．５

损失电量　犲犾犲犮狋狉犻犮犻狋狔犾狅狊狊

供给电量与有效电量之差。

４　基本要求

４．１　用电设备电能平衡是企业能量平衡的组成部分，应符合ＧＢ／Ｔ３４８４的要求。

４．２　对于同时使用电能和非电形式能量的设备，如电弧炉、矿热炉、铝电解槽等，应按ＧＢ／Ｔ２５８７进行

能量平衡。
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