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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T24674—2009《污水污物潜水电泵》,与GB/T24674—2009相比,除结构调整和

编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了规范性引用文件(见第2章,2009年版的第2章);

b) 更改了电泵效率与功率(见4.3.1,2009年版的3.3.1);

c) 更改了轴流式或混流式电泵其他角度的变型产品的效率值(见4.3.5,2009年版的3.3.6);

d) 更改了输送介质的固相物的容积比和密度(见5.1.3,2009年版的4.2);

e) 更改了在0.7倍~1.3倍规定流量范围内泵对轴功率的规定(见5.2.5,2009年版的4.4.5)

f) 增加了电泵通过能力的规定(见5.2.7);

g) 增加了当输送介质的密度ρ≤1.05×103kg/m3 时的电泵电机功率的规定(见5.2.8);

h) 更改了电动机效率和功率因数(见5.3.1,2009年版的4.5.1);

i) 更改了电泵电机定子绕组的温升限值的规定(见5.3.9,2009年版的4.6);

j) 更改了电泵电机重复耐电压试验的规定(见5.3.12,2009年版的4.9)

k) 更改了电泵主要部件材料的要求(见5.4,2009年版的4.25);

l) 增加了电机转子平衡要求(见5.5.3);

m) 更改了电泵引出电缆的规定(见5.6,2009年版的4.13.2);

n) 更改了电泵性能试验的规定(见6.2,2009年版的5.2)

o) 更改了电泵电机性能试验的规定(见6.4,2009年版的5.3);

p) 增加了电泵引出电缆检查的规定(见6.8);

q) 增加了电泵外观检查的规定(见6.10);

r) 更改了附录A曲线图(见附录A,2009年版的附录A)。
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污水污物潜水电泵

1 范围

本文件规定了污水污物潜水电泵的型式、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包
装、贮存和运输。

本文件适用于输送各类污(废)水或含有泥沙、纤维物、粪便、河泥肥等不溶固相物的混合液体的单

相或三相污水污物潜水电泵(以下简称“电泵”)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T755 旋转电机 定额和性能

GB/T1176 铸造铜及铜合金

GB/T1220 不锈钢棒

GB/T1348 球墨铸铁件

GB/T1971 旋转电机 线端标志与旋转方向

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T3098.6 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T4942.1—2006 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码) 分级

GB/T5013.4 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆

GB/T9239.1—2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的

检验

GB/T9439 灰铸铁件

GB10395.8 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第8部分:排灌泵和泵机组

GB10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T12785—2014 潜水电泵 试验方法

GB/T13306 标牌

GB/T17241.6 整体铸铁法兰

GB/T20878 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

GB/T22715 旋转交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平

JB/T5673 农林拖拉机及机具 涂漆 通用技术条件

JB/T6880.1 泵用灰铸铁件

JB/T6880.2 泵用铸钢件

JB/T6880.3 泵用铸件 第3部分:泵用抗磨蚀白口铸铁件
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