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前　　言

ＧＢ／Ｔ８２８７《标称电压高于１０００Ｖ的系统用户内和户外支柱绝缘子》目前分为两个部分：

———第１部分：瓷或玻璃绝缘子的试验；

———第２部分：尺寸与特性。

本部分为ＧＢ／Ｔ８２８７的第２部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０２７３：１９９０《标称电压高于１０００Ｖ 的系统用户内和户外支柱绝缘子的特

性》（英文版）。

本部分和ＩＥＣ６０２７３：１９９０的技术性差异在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识，附录

Ｂ给出了技术性差异及其原因一览表，附录Ｃ给出了本部分和ＩＥＣ６０２７３：１９９０章条对照表。

为便于使用，本部分还做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本部分”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言和参考文献。

本部分整合了 ＧＢ／Ｔ８２８７．２—１９９９《高压支柱瓷绝缘子　第２部分：尺寸与特性》和 ＧＢ１２７４４—

１９９１《耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子》的内容。

本部分和ＧＢ／Ｔ８２８７．２—１９９９和 ＧＢ１２７４４—１９９１的主要差异有：

———文本格式、编排、章条等按照ＩＥＣ６０２７３：１９９０，和ＧＢ／Ｔ８２８７．２—１９９９及ＧＢ１２７４４—１９９１完

全不同；

———将支柱绝缘子的主要表征特性由额定电压改为冲击电压；

———补充了５５０ｋＶ绝缘子的特性值，增加了８００ｋＶ和１１００ｋＶ绝缘子的特性值；

———为了保持文本的完整性，保留ＩＥＣ６０２７３：１９９０的全部内容，特别是标准的范围扩展到了户内

支柱有机材料绝缘子；

———对于户外棒形支柱绝缘子设置了四级最小爬电距离等级。

附录 Ｄ列出了ＧＢ／Ｔ８２８７．２—１９９９原有系列的特性，以便本部分使用时参考。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ均为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘子标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８０）归口。

本部分主要起草单位：唐山高压电瓷有限公司、西安电瓷研究所、西安双佳高压电瓷电器有限公司、

苏州电瓷厂有限公司、西安西电高压电瓷有限责任公司、国家绝缘子避雷器质量监督检验中心。

本部分主要起草人：杨明、姚君瑞、陈月娥、陆洲、李大楠、迟向丽、刘占民、危鹏。

本部分所代替标准的历次版本发布情况：

———ＧＢ８２８７．２—１９８７、ＧＢ／Ｔ８２８７．２—１９９９。

———ＧＢ１２７４４—１９９１。
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标称电压高于１０００犞系统用户内和

户外支柱绝缘子　第２部分：尺寸与特性

１　目的和范围

１．１　范围

ＧＢ／Ｔ８２８７的本部分适用于标称电压高于１０００Ｖ、频率不超过１００Ｈｚ的交流系统中运行的电气

装置或设备用的户内或户外支柱瓷或玻璃绝缘子及其元件，以及户内有机材料支柱绝缘子。本部分也

可作为直流系统用支柱绝缘子的暂行标准。

本部分包括的绝缘子主要用于隔离开关、断路器、母线和熔断器等电气设备。

本部分包括五种类型的支柱绝缘子：

ａ）　户内内胶装支柱瓷或玻璃绝缘子；

ｂ）　户内内胶装有机材料支柱绝缘子；

ｃ）　户外内胶装圆柱形支柱瓷或玻璃绝缘子；

ｄ）　户外外胶装圆柱形支柱瓷或玻璃绝缘子；

ｅ）　户外针式支柱瓷或玻璃绝缘子。

术语“圆柱形绝缘子”也包括截锥形绝缘子。

本部分包括的五种类型绝缘子按其电气、机械和尺寸特性分类。图１、图２、图３、图４和图５分别为

每种绝缘子的典型图例。

这些图例仅给出一般性描述，允许采用其他形状和结构。

１．２　目的

本部分的目的是规定支柱绝缘子的电气特性、机械特性和尺寸特性值。尺寸特性值是同类型支柱

绝缘子及其元件实现互换的基础。

注：瓷和玻璃材料绝缘子的一般定义和试验方法见 ＧＢ／Ｔ８２８７．１—２００８，有机材料绝缘子的一般定义和试验方法

见ＪＢ／Ｔ１０３０５。

１．３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．８—１９９５和 ＧＢ／Ｔ８２８７．１—２００８确立的术语和定义适用于本部分。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过 ＧＢ／Ｔ８２８７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１９７—２００３　普通螺纹　公差（ＩＳＯ９６５１：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ３１１．１—１９９７　高压输变电设备的绝缘配合（ｎｅｑＩＥＣ６００７１１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１８００．４—１９９９　极限与配合　标准公差等级和孔、轴的极限偏差表（ｅｑｖＩＳＯ２８６２：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２９００．８—１９９５　电工术语　绝缘子（ＩＥＣ６００５０４７１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８２８７．１—２００８　标称电压高于１０００Ｖ系统用户内和户外支柱绝缘子　第１部分：瓷或玻

璃绝缘子的试验（ＩＥＣ６０１６８：２００１，ＭＯＤ）

ＩＥＣ６００７１１：１９９３　绝缘配合　第１部分：定义、原理和规则

１
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