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再生水水质 铬的测定 伏安极谱法

1 范围

本标准规定了再生水中总铬、六价铬以及三价铬的试验方法———伏安极谱法。
本标准适用于再生水中铬的质量浓度的测定,测定范围为1.0μg/L~100μg/L。本标准也适用于

生活饮用水、地表水、污水中总铬、六价铬以及三价铬的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
预电解 pre-electrolysis
在确定的电位和搅拌条件下,规定一定时间,把部分待测物电解富集到工作电极上的过程。

3.2
电解液 electrolytesolution
用于溶解样品以进行伏安极谱法测定的溶液。

3.3
溶出扫描测定 determinationofstrippingandsweep
富集后,采用电位由正向负,按一定的扫描速率作线性改变电位的测定。此过程是将富集到工作电

极上的待测物溶出,记录其溶出伏安曲线。

3.4
非化学计量法 methodofnon-chemical
在一定条件下,待测物通过定量的电化学反应部分电解和溶出,通过与同等条件下电解和溶出的标

准物比较,计算出待测物含量的方法。

4 方法提要

采用非化学计量法原理,水样中的六价铬与二乙烯三胺五乙酸(DTPA)反应,生成的产物在一定的

电流电压范围内,在悬汞电极上被吸附富集。当电极电位均匀地由正向负方向扫描,电位达到可使富集

络合物发生反应时,富集在电极上的金属络合物形成离子进入溶液,根据所得到的伏安曲线利用半波电

位进行定性分析,根据峰高进行定量分析,用标准加入法计算出待测六价铬离子的含量。测量总铬时,
先将所有的铬元素在强氧化剂存在下全部氧化至六价铬,再进行测定。三价铬含量由总铬和六价铬结
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