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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T2099《家用和类似用途插头插座》的第1部分。GB/T2099已经发布了以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:特殊要求:

● 器具插座的特殊要求;
● 转换器的特殊要求;
● 固定式无联锁带开关插座的特殊要求;
● 固定式有联锁带开关插座的特殊要求;
● 带熔断器插头的特殊要求;
● 延长线插座的特殊要求;
● 安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求;
● 信息插座的特殊要求。

本文件代 替 GB/T2099.1—2008《家 用 和 类 似 用 途 插 头 插 座  第 1 部 分:通 用 要 求》,与

GB/T2099.1—2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了产品使用的环境温度(见第1章,2008年版的第1章);
———更改了部分引用文件(见第2章,2008年版的第2章);
———更改了3.1插头、3.2插座、3.4移动式插座、3.16螺纹型端子、3.33主要部件的定义;增加了

3.34密封圈、3.35入口膜片、3.36保护膜片、3.37工具的定义;根据GB/T2099.2—2012,更改

了3.6定义(见第3章,2008年版的第3章);
———增加了对端子、盖及盖板的固定螺钉施加的力矩值(见5.2);
———更改了表1额定值的优选组合,更改了注1,增加了注2、注3(见表1,2008年版的表1);
———删除了GB/T2099.1—2008的6.3(见2008年版的6.3);
———更改7.1.1和7.1.2防护等级分类需参照GB/T4208—2017(见7.1.1和7.1.2,2008年版的

7.1.1和7.1.2);
———7.2.4注中删除了“主要部件”一词(见2008年版的7.2.4);
———删除了0类设备用插头的分类(见2008年版的7.3);
———删除了“中性极、接地极、带电极的符号”要求;增加了固定式插座的防护等级符号的要求;增加

了标识本部分编号的要求(见2008年版的8.1);
———增加了无螺纹端子只适合连接硬导线的标志要求(见8.3);
———更改了具有防护等级要求的产品的标识要求(见8.6,2008年版的8.6);
———增加了标志目测的条件;更改了标志的擦拭试验方法(见8.8);
———增加了“本国现有插头插座系统的插头”的表述;删除了0类设备的插头的要求(见9.2);
———10.1第1段明确了固定式插座、插合时的插头和移动式插座的要求;删除了第2段中插头的

“部分插入”检查的描述(见10.1,2008年版的10.1);
———将“底座”更改为“主要部件”(见10.2、13.7、17.2.1、第24章、26.1、表24,2008年版的10.2、

13.7、17.2.1、第24章、26.1、表24);
———“金属盖和盖板”更改为“易触及金属部件”(10.2.3,2008年版的10.2.1、10.2.2);
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———增加了10.2的试验检查(见10.4);
———增加了对保护门的设计要求,对带或不带保护门的插座,插头插入是相同的运动(见10.5);
———根据我国插座的结构特点,删除了试验方法(见2008年版的10.6);
———明确了带或不带盖子的插座的防触电保护要求;增加了无保护门的插座的注(见10.7);
———删除了固定式插座的附加外部接地端子的描述(见2008年版的11.2);
———更改了电器附件电流和型式(见表3,2008年版的表3);
———12.3.7的第1个破折号后删除了“在导线插入过程中”,在第2个破折号后增加了“连接过程

中”(见2008年版的12.3.7);
———12.3.11b)更改了无螺纹端子电压降的测量周期(见12.3.11,2008年版的12.3.11);
———增加了插座插套组合件的部件的要求(见13.1);
———增加插座的插套的材料和试验要求(见13.2);
———增加了插座的结构要求,并增加了对无螺纹端子的连接和/或断开装置试验方法(见13.4);
———明确了排水孔、小间隙对标称的IP等级不会造成损害的情况(见13.9);
———将“IPX4和IPX5”更改为“IPX4到IPX6”(见13.16,2008年版的13.16);
———更改了插套的要求(见13.18,2008年版的13.18);
———更改了额定电流值、标称横截面积等参数(见表14,2008年版的表14);
———增加了对移动式电器附件的插销和触头的要求(见14.3);
———明确了本条款是对可拆线移动式插座的要求;并增加了对相性插套的要求(见14.4);
———增加了插座插套和插销的材料和试验要求(见14.6);
———增加了装在电器附件内的元件的要求(见14.22);
———增加了可拆线移动式插座在被固定时的要求(见14.26);
———更改完善了带有盖子的电器附件的试验条件(见16.1,2008年版的16.1);
———增加第一个特征数字为6的电器附件的要求(见16.2.2.3);
———更改了第19章温升试验的方法和要求(见第19章,2008年版的第19章);
———表17、表19增加了对移动式插座的连接电缆的尺寸的注释(见表17、表19);
———表18最后一列增加了更大线径的软缆(见表18);
———根据我国扁插销系统的特点,删除了国外插头产品的拔出力试验要求(见2008年版的第

22章);
———增加了不可拆线插头和不可拆线移动式插座装有符合不轻于GB/T5023、GB/T5013要求的

软缆描述(见23.3);
———删除了对摆锤冲击试验设备的描述,更改为直接引用GB/T2423.55(试验EHA)的内容;更改

了表21的跌落高度(见24.2,2008年版的24.1);
———24.3的试验方法标准由GB/T2423.8改为GB/T2423.7;增加了带绝缘护套插销的插头的跌

落试验要求;并且,对保护门提出试验要求(见24.3,2008年版的24.2);
———24.9对保护门提出试验要求(见24.9);
———删除了对转换器用的圆形插销的规定(见2008年版的24.10);
———25.3更改注内的试样应为老化试验后的试样(见25.3,2008年版的25.2);
———增加传递接触压力的螺钉和螺母应为金属制成(见26.1);
———26.5注改为注1,并增加了IPX6要求(见26.5,2008年版的26.5);
———表24增加了脚注f(见表24);
———28.1.2注1中删除了主要部件的描述;增加了载流部件和接地电路部件的判断说明;增加注5

(见28.1.2,2008年版的28.1.1);
———静态湿热试验采用变量2的40℃进行(见30.3,2008年版的30.2);
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———更改了图15标题内的条款号(见图15,2008年版的图15);
———图16中删除了GB/T2099.1—2008给出的力值(见2008年版的图16);
———图22~图25改为空图(见图22~图25);
———图41补充了“负载a”和“负载b”的标注(见图41);
———图44根据我国插头插销的位置,调整了焊接电源电缆的空间的布置位置(见图44,2008年版

的图44);
———增加了图45、图46(见图45、图46);
———更改了附录B试验所需数量(见附录B,2008年版的附录B);
———增加了规范性附录D安装在移动式插座上的开关(见附录D)。
本文件使用重新起草法修改采用IEC60884-1:2013《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用

要求》。
本文件与IEC60884-1:2013相比有部分结构调整。为避免悬置段而调整了10.2、14.10、14.23、

第17章、第19章、第22章、第24章、第25章、28.1、第30章的条编号;由于存在第二层次的条,增加了

第10章、第13章、第14章、第24章中第一层次的条的条标题。
本文件与IEC60884-1:2013的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本文件做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.4代替IEC60668-2-30;
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.7代替IEC60068-2-31;
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.55代替IEC60068-2-75;
● 用等同采用国际标准的GB/T2900.83代替IEC60050-151:2001;
● 用等同采用国际标准的GB/T4207代替IEC60112:1979;
● 用等同采用国际标准的GB/T4208—2017代替IEC60529:2001;
● 用等同采用国际标准的GB/T5013(所有部分)代替IEC60245(所有部分);
● 用等同采用国际标准的GB/T5023(所有部分)代替IEC60227(所有部分);
● 用等同采用国际标准的GB/T5169.10 代替IEC60695-2-10:2000;
● 用等同采用国际标准的GB/T5169.11代替IEC60695-2-11:2000;
● 用等同采用国际标准的GB/T5465.2代替IEC60417;
● 用修改采用国际标准的GB/T15092(所有部分)代替IEC61058(所有部分);
● 用修改采用国际标准的GB/T15092.1代替IEC61058-1;
● 用修改采用国际标准的GB/T16915(所有部分)代替IEC60669(所有部分);
● 用等同采用国际标准的GB/T17045代替IEC61140:2001;
● 用非等效采用国际标准的GB/T17194—1997代替IEC60423:1993;
● 用修改采用国际标准的GB/T20002.4代替ISO/IEC导则51;
● 根据引用情况,增加了GB/T1002;
● 根据引用情况,增加了GB/T1003。

———根据我国插头插座的实际电压电流情况,修改了表1,删除了130V、13A;删除了表10里的

13A;
———根据我国插头插座型式尺寸,第9章增加了“单相插头插座应符合GB/T1002的要求。三相

插头插座应符合GB/T1003的要求。”;
———考虑到我国家用三相插头插座系统中有额定电流25A这一等级,在有关章条和表中,增加了

额定电流为25A电器附件的相关内容和要求;
———考虑到我国家用插头插座是扁插销系统,在第9章尺寸检查、24.3、24.11、图30等相关章条增
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加了我国家用插头插座系统专用的检查内容,修改了检查尺寸用的量规公差;
———根据我国扁插头插销系统特点,以及国外扁插头插销系统规定,删除了10.1第2段中“部分插

入”检查的描述;
———根据我国插座型式,13.2删除了固定式插座中插销的描述;
———9.2、10.1等条款规定:对于使用热塑性材料或弹性材料的电器附件,要在(35±2)℃的环境温

度下进行附加试验。考虑到我国使用环境温度严酷情况,将“(35±2)℃”改为“(40±
2)℃。”;

———10.6根据我国插座的结构特点,删除了试验方法;删除了附录B中为10.6的试验需要的附加

试样;
———根据我国插头插座的型式和参数,表3中修改了电器附件电流和型式;
———根据产品的实际结构,14.4明确了本条是对可拆线移动式插座的要求;
———16.3规定:“(潮湿箱的)空气温度应维持在20℃~30℃之间的任何方便值t±1K。将试样放

进潮湿箱之前,要使试样的温度达到t~(t+4)℃之间。”考虑到我国部分地区为湿热带气候,
并且我国电工电子产品均采用(40±2)℃进行湿热试验,所以本部分规定:“放置试样之处的

空气温度应维持在(40±2)℃。将试样放进潮湿箱之前,要使试样的温度达到这个温度。”这
一规定与我国修改采用IEC60068-2-30而制定的GB/T2423.4采用的严酷等级相一致;

———19.3修改了共用接线端子的多位插座的温升试验;
———删除了第20章、第21章、第22章中不适用于我国插头插座的试验项目;
———第22章中,根据我国扁插销系统的特点,删除了国外插头产品的拔出力试验要求;
———根据我国不可拆线插头和不可拆线移动式插座的实际配线情况,23.3中增加了装有我国电线

标准的要求的软缆的描述;
———表20中,删除了不适用我国的插头插座电流、电压等级的栏目;并增加了额定值“25A440V”

及其对应参数;
———24.3中增加了带绝缘护套插销的插头的跌落试验要求;
———图44中,根据我国插头插销的位置,调整了焊接电源电缆的空间的布置位置。
本文件做了下列编辑性修改:
———根据GB/T1.1—2020有关规定,在第1章“范围”中补充了“本文件规定了家用和类似用途的

插头插座的标志、防触电保护、结构、电气性能、机械性能等技术要求”;
———删除了IEC60884-1中不适用于我国的注释,(如6.1、7.1.5、7.2.2、、10.7、13.23、14.4、14.21、

14.26的注、8.34的注4、10.2.3的注2、10.3的注2、16.2.2的注4、19的注7、表20的注4及

28.2的注);
———将13.7.3中的列项修改为字母列项,以便第24章新增的条标题引用。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
本文件起草单位:中国电器科学研究院股份有限公司、公牛集团股份有限公司、浙江正泰建筑电器

有限公司、杭州鸿雁电器有限公司、浙江德力西国际电工有限公司、罗格朗智能电气(惠州)有限公司、威
凯检测技术有限公司、广东福田电器有限公司、松下电气机器(北京)有限公司、青米(北京)科技有限公

司、江苏通领科技有限公司、西蒙电气(中国)有限公司、松下信息仪器(上海)有限公司、海格电气(惠州)
有限公司、宁波拳王电器有限公司、中山市家的电器有限公司、霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司、泰
力实业有限公司、博硕科技(江西)有限公司、嘉兴威凯检测技术有限公司、飞雕电器集团有限公司、广东

锦力电器有限公司、施耐德电气(中国)有限公司深圳分公司、天基电气(深圳)有限公司、飞利富科技股

份有限公司、浙江恒达高电器有限公司、豪利士电线装配(深圳)有限公司、惠州市玛尼电器实业有限公
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司、佛山市顺德区勒流镇百顺电器有限公司、浙江中讯电子有限公司、西门子(中国)有限公司上海分公

司、中国质量认证中心、广州市昊达电子有限公司、广东红禾朗电工有限公司、北京ABB低压电器有限

公司、中山市狮盾电气有限公司、深圳航嘉驰源电气股份有限公司、深圳市新绿智科技术有限公司、浙江

托泰电器有限公司、上海飞科电器股份有限公司、南京康尼新能源汽车零部件有限公司、湖南深思电工

实业有限公司、福建南平南孚电池有限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司、宁波良工电器有限公司、
成都阿尔刚雷科技有限公司、上海良信智能电工有限公司、跃华控股集团有限公司、广东联升传导技术

有限公司、贵派电器股份有限公司、南京海锚电器有限公司、昕诺飞(中国)投资有限公司、中家院(北京)
检测认证有限公司、北京市产品质量监督检验院、中认尚动(上海)检测技术有限公司、广东中科电工科

技有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、佛山市顺德区雷昂电器有限公司、亮兮柯电气(嘉兴)有
限公司、北京中科可来博电子科技股份有限公司、北京九龙创新物联科技有限公司。

本文件主要起草人:蔡军、陈伟升、蔡映峰、刘远方、汪凤琴、张序星、柯寒文、刘开喜、刘波、梁锡强、
徐大庆、马晓磊、蔡苏丰、毛仲元、严晶晶、杜佳琳、柴春浩、匡建、陈家礼、郑闻超、邓小兰、贾跃辉、徐益忠、
伍健聪、龚志雷、谢先群、骆德元、祝良雄、邓洪玲、彭加刚、林锦元、瞿海亮、王峰、刘水强、邓兆华、江晓威、
刘坤伦、王彪、朱庆平、吴柏纯、沈利丰、程涛、周红斌、丁光明、林文德、白金鹏、诸旭日、周刚、穆甲凯、王圣、
邱红、赵文华、胡长根、张立、汤亚勇、张楠、张玮昌、林世峰、张元钦、章卫军、胡兰芳、郑德信、黄汉铿、
李忠耀、严华、赵建杰、刘英琦、何均匀、孙婷、戴建国、张礼荣、王润。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1980年首次发布为GB2099—1980;
———1996年第一次修订为GB2099.1—1996,2008年第二次修订;
———本次为第三次修订。
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家用和类似用途插头插座
第1部分:通用要求

1 范围

本文件规定了家用和类似用途的插头插座的标志、防触电保护、结构、电气性能、机械性能等技术

要求。
本文件适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V以上但不超

过440V、额定电流不超过32A、带或不带接地触头的插头和固定式或移动式插座。
对于装有无螺纹端子的固定式插座,额定电流最大仅限为16A。
本文件不包括暗装式安装盒的要求,只包括对插座进行试验所必要的明装式安装盒的要求。
注1:对安装盒的通用要求由GB/T17466给出。

本文件还适用于装在电线组件中的插头、装在延长线插座(电线加长组件)中的插头和移动式插座、
以及作为器具的一个部件的插头与插座,在有关器具标准上另有说明者除外。

本文件不适用于:
———工业用插头插座和耦合器;
———器具耦合器;
———特低电压(ELV)用插头和固定式或移动式插座。
注2:特低电压(ELV)值见GB/T16895.21中规定。

———与熔断体、自动开关等组合在一起的固定式插座。
注3:带指示灯的插座是允许的,只要所带指示灯符合有关标准(如有)。

符合本文件要求的插头插座适合用于环境温度通常不超过+40℃,但是在平均24h的期间内不

超过+35℃,环境空气温度的下限值为-5℃。
符合本文件要求的、内置或安装在设备内的插座,其安装位置周围的环境温度不能超过35℃。
在特殊条件的场所,如船上、车辆上和可能发生爆炸等危险场所,可能要求特殊的结构。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1002 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB/T1003 家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB/T2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h循

环)(GB/T2423.4—2008,IEC60668-2-30:2005,IDT)

GB/T2423.7 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击(主要用于设备型样

品)(GB/T2423.7—2018,IEC60068-2-31:2008,IDT)

GB/T2423.55 电工电子产品环境试验 第2部分:环境测试 试验Eh:锤击试验(GB/T2423.55—

2006,IEC60068-2-75:1997,IDT)

GB/T2900.83 电工术语 电的和磁的器件(GB/T2900.83—2008,IEC60050-151:2001,IDT)
1
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