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前　　言

　　ＧＡ／Ｔ５３６《易燃易爆危险品　火灾危险性分级及试验方法》共分６个部分：

———第１部分：易燃易爆危险品火灾危险性分级；

———第２部分：易燃固体分级试验方法；

———第３部分：易于自燃的物质分级试验方法；

———第４部分：遇水放出易燃气体物质分级试验方法；

———第５部分：固体氧化性物质分级试验方法；

———第６部分：液体氧化性物质分级试验方法。

本部分为ＧＡ／Ｔ５３６的第５部分。

本部分主要参照联合国危险货物运输专家委员会《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》

（第３修订版）第Ⅲ部分３４．４．１的技术内容进行制定，其结构与编写规则符合 ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的

规定。

本部分由中华人民共和国公安部消防局提出。

本部分由全国消防标准化技术委员会第一分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ１）归口。

本部分负责起草单位：公安部天津消防研究所。

本部分参加起草单位：河北省公安厅消防局。

本部分主要起草人：李晋、王钢、盛文克、高强、郑端文。
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易燃易爆危险品

火灾危险性分级及试验方法

第５部分：固体氧化性物质分级试验方法

１　范围

ＧＡ／Ｔ５３６的本部分规定了固体氧化性物质的分级试验方法。

本部分适用于需要确定火灾危险性分级的固体氧化性物质。

２　仪器和试剂

ａ）　溴酸钾，分析纯；

ｂ）　纤维素，纤维长度（５０～２５０）μｍ，平均直径２５μｍ；

ｃ）　引燃装置

由镍／铬金属丝和电源组成，且满足下列条件：

　　长度 （３００±１０）ｍｍ

　　直径 （０．６±０．０５）ｍｍ

　　电阻 （６．０±０．５）Ω／ｍ

　　功率 （１５０±７）Ｗ

ｄ）　无机隔热板

长１５０ｍｍ，宽１５０ｍｍ，厚度６ｍｍ，不渗透，０℃下导热系数不高于０．２３Ｗ／ｍ·Ｋ；

ｅ）　天平，最小感量不大于０．１ｇ；

ｆ）　量筒，２５０ｍＬ；

ｇ）　装有硅胶的干燥器；

ｈ）　标准网筛，网眼直径５００μｍ；

ｉ）　烘箱，容积９Ｌ以上，控温精度±１℃；

ｊ）　不锈钢药勺；

ｋ）　秒表（最小分度０．１ｓ）。

３　试剂及试验样品的预处理

ａ）　溴酸钾

将溴酸钾置于６５℃的烘箱内至少１２ｈ，再置于干燥器中冷却，备用。

ｂ）　纤维素

将纤维素铺成不超过２５ｍｍ的薄层，在１０５℃烘箱至少４ｈ，然后置于干燥器中冷却。

ｃ）　试验样品

试验样品的颗粒直径应小于５００μｍ。

４　试验条件

温度为（２０±５）℃；湿度为（５０±１０）％ＲＨ。
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