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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T43657《工业车辆能效 试验方法》的第2部分。GB/T43657已经发布了以下

部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:操作者控制的自行式车辆、牵引车和载运车;
———第3部分:集装箱搬运车。
本文件修改采用ISO23308-2:2020《工业车辆能效 试验方法 第2部分:操作者控制的自行式车

辆、牵引车和载运车》。
本文件与ISO23308-2:2020的技术差异及其原因如下:
———用规范性引用的 GB/T43657.1—2024替换了ISO23308-1(见第3章),以适应我国技术

条件;
———在“总体要求”中增加了要求内容(见5.4.1),以适应我国技术条件。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国工业车辆标准化技术委员会(SAC/TC332)归口。
本文件起草单位:北京科正平工程技术检测研究院有限公司、北京起重运输机械设计研究院有限公

司、安徽合力股份有限公司、林德(中国)叉车有限公司、诺力智能装备股份有限公司、杭叉集团股份有限

公司、宁波如意股份有限公司、浙江中力机械股份有限公司、浙江加力仓储设备股份有限公司、三一机器

人科技有限公司、凡己科技(苏州)有限公司、柳州柳工叉车有限公司。
本文件主要起草人:范恒满、赵春晖、王军、张金侠、杨馨蕾、郑颖龙、罗家福、包剑南、傅敏、王胜乾、

戴肖肖、魏晓晓、李波、刘清榕。
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引  言

  随着社会经济的快速增长,能源供需日益紧张,工业车辆的能耗水平与节能工作之间的联系更加密

切。GB/T43657.1—2024给出了确定工业车辆能耗、牵引蓄电池和蓄电池充电机效率的程序,本文件

和GB/T43657.3—2024给出了不同类型工业车辆的试验循环,旨在为评价工业车辆能耗提供科学的

方法。

GB/T43657《工业车辆能效 试验方法》拟由三个部分构成。
———第1部分:总则。目的在于规定自行式工业车辆能耗测试的通用试验准则和要求。
———第2部分:操作者控制的自行式车辆、牵引车和载运车。目的在于规定操作者控制的自行式车

辆、牵引车和载运车的能耗试验方法,包含不同类型车辆的具体试验循环。
———第3部分:集装箱搬运车。目的在于规定集装箱搬运车的能耗试验方法及具体试验循环。
本文件的内容与以下利益相关方群体相关:
———工业车辆制造商;
———市场监督部门;
———工业车辆用户;
———服务提供商,例如,咨询机构。
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工业车辆能效 试验方法
第2部分:操作者控制的自行式车辆、

牵引车和载运车

1 范围

本文件规定了操作者控制的自行式车辆、牵引车和载运车的能耗试验方法。
本文件适用于GB/T6104.1—2018所定义的以下类型车辆:
———平衡重式叉车;
———铰接平衡重式叉车;
———前移式叉车(具有可伸缩门架或货叉架);
———插腿式叉车;
———托盘堆垛车;
———托盘搬运车;
———平台搬运车;
———端部操纵式托盘搬运车;
———拣选车;
———中心操纵式拣选车;
———牵引车、推顶车以及载运车;
———牵引堆垛车;
———侧面式叉车(单侧);
———侧面堆垛式叉车(两侧);
———三向堆垛式叉车;
———多向运行叉车。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T6104.1—2018 工业车辆 术语和分类 第1部分:工业车辆类型(ISO5053-1:2015,IDT)

GB/T10827.1—2014 工业车辆 安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车

辆、伸缩臂式叉车和载运车)(ISO3691-1:2011,IDT)

GB/T43657.1—2024 工业车辆能效 试验方法 第1部分:总则 (ISO23308-1:2020,IDT)

3 术语和定义

GB/T6104.1—2018和GB/T43657.1—2024界定的术语和定义适用于本文件。
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