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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T2539—2008《石油蜡熔点的测定 冷却曲线法》,与GB/T2539—2008相比,除

结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了石油蜡的适用范围(见第1章,2008年版的1.1、1.2);

b) “原理”中增加了结果计算的内容(见第4章);

c) 删除了熔点温度计技术参数的表(见2008年版的表1);

d) 增加了部分数值的允差(见5.1.2、5.1.3和5.3.1);

e) 增加了水浴温度计范围要求(见5.1.4);

f) “仪器设备”中增加了试管塞和计时器要求(见5.1.5和5.1.6);

g) 增加了自动仪器的相关内容(见5.2、7.2、8.2和11.2);

h) 增加了“取样”和“质量控制”要求(见第6章、第10章);

i) 更改了“结果报告”的内容,增加了争议时仲裁试验的要求(见第9章,2008年版的第8章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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石油蜡熔点的测定 冷却曲线法

警示———使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件的使用可能涉及某些有危险

的材料、设备和操作,本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措

施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本文件描述了冷却曲线法测定石油蜡熔点的方法。
本文件适用于常温下固体石油蜡熔点的测定,不适用于石油脂、微晶蜡,以及石油脂、微晶蜡与石蜡

或粗石蜡的混合物熔点的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T514—2005 石油产品试验用玻璃液体温度计技术条件

GB/T4756 石油液体手工取样法

GB/T27867 石油液体管线自动取样法

SH/T0229 固体和半固体石油产品取样法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
石油蜡熔点 meltingpointofpetroleumwax
在规定的条件下冷却熔化的石油蜡时,冷却曲线上第一次出现停滞期时的温度。

4 原理

将装有熔化的石油蜡试样和熔点温度计的试管置于空气浴内,空气浴置于一定温度范围的水浴中。
在试样冷却过程中,定期记录熔点温度计的读数。当试样发生凝固时,释放出熔化热,其温度变化率减

小,在冷却曲线上形成停滞期。计算第一次出现总差不超过0.10℃的5个连续读数的平均值作为试样

熔点。

5 仪器设备

5.1 手动仪器

5.1.1 熔点温度计:棒式,局浸,范围为38℃~82℃,最小分度为0.1℃,并应符合GB/T514—2005中

编号GB-34温度计的技术要求。
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