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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ７７１７：１９８５《飞机———四轮驱动牵引车———设计性能要求》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ７７１７：１９８５。为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言；

ｄ）　将国际标准中的“３．１０　示例”作为资料性附录。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国民用航空局提出。

本标准由中国民用航空总局航空安全技术中心归口。

本标准起草单位：中国民用航空局机场司。

本标准主要起草人：高天。
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四轮驱动飞机牵引车设计性能要求

１　范围

本标准规定了设计四轮驱动飞机牵引车性能要求时需要考虑和评估的各种要素。同时还提供了设

计参数表以及说明性的设计案例（参见附录Ａ）。本标准没有详述设计指标，只涉及性能要求。

本标准适用于四轮驱动飞机牵引车的设计。

２　设计要素

在确定飞机牵引车性能要求时，应考虑并评估下列设计要素。

２．１　飞机特性

应考虑的参数如下：

ａ）　尺寸；

ｂ）　起落架及轮子的数量；

ｃ）　牵引连接点；

ｄ）　总重、空重及轮子的重量分布；

ｅ）　下列初始运动方向下，飞机起步阻力占飞机重量的百分比：

１）　直线；

２）　转弯；

ｆ）　在不同道面条件下匀速运动时飞机滚动阻力占飞机重量的百分比：

１）　水平表面；

２）　坡面；

ｇ）　飞机的转弯半径；

ｈ）　飞机牵引装置的角度限制；

ｉ）　载荷在下列方向时，飞机牵引装置的强度：

１）　直线向前或向后；

２）　最小强度方向；

ｊ）　发动机怠速工况下的推力。

２．２　机场环境

应考虑的参数如下：

ａ）　需通过的最大坡度；

ｂ）　穿越在用跑道和滑行道时所需要的最小速度；

ｃ）　飞机停泊要求：

１）　与候机楼平行或机头向内；

２）　与其他飞机的间隔；

３）　与其他固定物体的距离；

４）　远机位停泊的需要；

ｄ）　站坪、滑行道、跑道及联络道的道面强度和表面状况；

ｅ）　道路、桥梁、立交等的通过限制；

ｆ）　飞机维护区、停泊区到候机楼、货运楼之间的预计牵引距离及路线；

ｇ）　通过站坪、滑行道、跑道及联络道的最大的接近角度及转弯角度。
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