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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２０４３２《摄影　照相级化学品　试验方法》分为如下几部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：水不溶物的测定；

———第３部分：氨水不溶物的测定；

———第４部分：灼烧残渣的测定；

———第５部分：重金属和铁含量的测定；

———第６部分：卤化物含量的测定；

———第７部分：碱度或酸度的测定；

———第８部分：挥发性物质的测定；

———第９部分：和硝酸银氨溶液的反应；

———第１０部分：硫化物的测定；

———第１１部分：相对密度的测定；

———第１２部分：密度的测定；

———第１３部分：ｐＨ值的测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ２０４３２的第１２部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１０３４９１２：１９９２《摄影　照相级化学品　试验方法　第１２部分：密度的测定》

（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ１０３４９１２：１９９２。

为方便使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“ＩＳＯ１０３４９的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ２０４３２的本部分”。

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

ｃ）　删除了ＩＳＯ１０３４９１２：１９９２的前言。

ｄ）　ＩＳＯ１０３４９１２：１９９２规范性引用文件中引用的是ＩＳＯ１０３４９１：１９９２，而ＩＳＯ１０３４９１：１９９２现

已修定为ＩＳＯ１０３４９１：２００２，本部分引用的是ＧＢ／Ｔ２０４３２．１（ＩＳＯ１０３４９１：２００２，ＩＤＴ）。

ｅ）　ＩＳＯ１０３４９１３：２００２《摄影　照相级化学品　试验方法　第１３部分：ｐＨ的测定》标准是２００２

年才纳入ＩＳＯ１０３４９系列标准中的，ＩＳＯ１０３４９１２：１９９２在１９９２年出版发行时还不存在

ＩＳＯ１０３４９１３：２００２，出于标准完整性的考虑，本部分在转化ＩＳＯ１０３４９１２：１９９２时将其纳入了

本系列标准中。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国感光材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０２）归口。

本部分起草单位：中国乐凯胶片集团公司。

本部分起草人：王君。
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摄影　照相级化学品

试验方法　第１２部分：

密度的测定

１　范围

ＧＢ／Ｔ２０４３２的本部分规定了照相加工过程中所用溶液密度测定的通用试验方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２０４３２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的

各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２０４３２．１摄影　照相级化学品　试验方法　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ２０４３２．１—２００６，

ＩＳＯ１０３４９１：２００２，ＩＤＴ）

３　危害性

对于化学品操作的一般危害性警告，执行ＧＢ／Ｔ２０４３２．１中的规定。

４　仪器

４．１　密度计，能测量到０．００１密度单位。

４．２　恒温水浴

用泵和加热系统来维持一个循环水流和恒定温度（±０．０５℃）。这个水浴应足够深，以保证样品容

器中的样品低于水面，水浴的温度为２５℃。

５　采样

执行ＧＢ／Ｔ２０４３２．１的规定。

６　程序

６．１　校准

就校准的详细介绍，查阅厂商的仪器使用说明书。用去离子水或蒸馏水２５℃时的相对密度值

０．９９７０４进行校准。

６．２　测定

在一个洁净干燥的密度计筒中加入１００ｍＬ样品，并将该筒放在水浴（４．２）中，样品和水浴温度达

到平衡后，按仪器使用说明书的规定用密度计（４．１）测量密度。

７　试验报告

试验报告应写明所用的方法及试验结果。

试验报告也应提及ＧＢ／Ｔ２０４３２的本部分中没有规定的所有操作细节，或者被认为是可任选的操

作细节，并说明任何有可能影响试验结果的事件的细节。

试验报告应包括完成样品鉴定所需的所有资料。
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