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前　　言

　　本标准附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会防火材料分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ７）归口。

本标准负责起草单位：公安部四川消防研究所。

本标准参加起草单位：上海新华阻燃剂总厂、广州市保全普美建筑材料有限公司、福建省晋江华强

防火涂料厂、营口市特种防火材料厂、广州市泰堡防火材料有限公司、上海南鼎新型建筑材料有限公司。

本标准主要起草人：王良伟、李风、卢国建、聂涛、赵华利、周晓勇。
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构件用防火保护材料

快速升温耐火试验方法

１　范围

本标准规定了构件用防火保护材料快速升温耐火性能的试验装置、试验条件、试件要求、试验程序、

判定条件和试验报告。

本标准适用于混凝土结构、钢筋混凝土结构、钢结构用防火保护材料，其他类型的结构用防火保护

材料可参考采用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９９７８—１９９９　建筑构件耐火试验方法（ｎｅｑＩＳＯ／ＦＤＩＳ８３４１：１９９７）

ＧＢ１４９０７—２００２　钢结构防火涂料

ＧＢ／Ｔ１５９３０—１９９５　防火阀试验方法（ｎｅｑＩＳＯ／ＤＰ１０２９４）

ＧＡ９８—２００５　混凝土结构防火涂料

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

构件用防火保护材料　犳犻狉犲狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀犿犪狋犲狉犻犪犾

包覆或涂覆于构件表面，用于结构保护，可以提高结构或构件的耐火极限，同时满足相应的防火、理

化力学性能和环境要求的材料（以下简称保护材料），包括无机板材、纤维板或卷材、涂料等材料。

３．２

构件用防火保护材料耐火极限　犳犻狉犲狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲狅犳犳犻狉犲狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀犿犪狋犲狉犻犪犾

将相应的保护材料按产品特定的施工工艺包覆或涂覆在构件表面经养护形成试件，然后将试件放

置于规定的试验条件下进行耐火试验，得到的试件的耐火极限。它与试件的结构、材料构造层次、施工

工艺、养护条件、火灾类别有关。

３．３

快速升温耐火试验　狉犪狆犻犱狉犻狊犲犳犻狉犲狋犲狊狋

初期短时间内试件受火温度高于建筑纤维类耐火试验升温曲线相应温度值并按其他相关条件进行

的耐火试验。它主要包括３．５、３．６、３．７、３．８所定义的耐火试验升温曲线，各种耐火试验升温曲线比较

示意图见图１，有关数据特征点见表１，仅供参考。

３．４

建筑纤维类耐火试验升温曲线　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲狉犻狊犲犮狌狉狏犲犳狅狉犮狅狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀犳犻犫狉犲犳犻狉犲

指建筑物因纤维类可燃物、建筑制品或装饰装修材料为主轰燃而导致的火灾，其对应的升温曲线为

国际标准耐火试验升温曲线。
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