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前　　言

　　本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国商务部提出。

本标准由全国制冷标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１９）归口并负责解释。

本标准负责起草单位：福建雪人股份有限公司。

本标准参加起草单位：南通冷冻设备有限公司、宁波格兰特制冷设备制造有限公司。

本标准主要起草人：林汝捷、魏德强、范明升、李学来、孙洲阳、王克义、陈伟。
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船 用 片 冰 制 冰 机

１　范围

本标准规定了船用片冰制冰机的术语和定义、型式与基本参数、产品型号规格、要求、试验方法、检

验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以电动机械压缩式制冷将海水制成片形冰，由工厂组装成套的船用制冰机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品基本环境试验规程　试验 Ｋａ：盐雾试验方法（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ４２０８—２００８，ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ４７０６．１　家用和类似用途电器的安全　第１部分：通用要求

ＧＢ５２２６．１　机械安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件（ＧＢ５２２６．１—２００８，ＩＥＣ６０２０４１：

２００５，ＩＥＴ）

ＧＢ／Ｔ６３８８　运输包装收发货标志

ＧＢ９２３７　制冷和供热用机械制冷系统安全要求（ＧＢ９２３７—２００１，ｅｑｖＩＳＯ５１４９：１９９３）

ＧＢ９９６９　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１８５１７　制冷术语

ＣＢ３２４８　船用制冷压力容器技术条件

ＪＢ／Ｔ４３３０　制冷和空调设备噪声的测定

《材料与焊接规范》中国船级社

《钢质海船入级规范》中国船级社

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１８５１７确立的及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

船用片冰制冰机　犿犪狉犻狀犲犳犾犪犽犲犻犮犲犿犪犮犺犻狀犲狊

一种以电动机械压缩式制冷的方法将海水连续式地制成片形冰的设备，以下简称船用片冰机。

３．２

制冰量　犻犮犲犿犪犽犻狀犵犮犪狆犪犮犻狋狔

船用片冰机２４ｈ生产冰的质量，单位为ｔ／ｄ。
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