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前　　言

　　本标准由全国刑事技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７９）提出并归口。

本标准负责起草单位：公安部物证鉴定中心。

本标准参加起草单位：北方科技有限公司。

本标准主要起草人：刘寰、周实、徐长春。
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警用指纹投影比对仪通用技术要求

１　范围

本标准规定了指纹投影比对仪的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本标准适用于指纹鉴定中的反射式指纹投影比对仪。其他透射式指纹投影比对仪和反射／透射两

用指纹投影比对仪也可参照本标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４７０６．４３—２００５　家用和类似用途电器的安全　投影仪和类似用途器具的特殊要求（ＩＥＣ

６０３３５２５６：２００２，ＩＤＴ）

ＧＡ／Ｔ１４４—１９９６　指纹专业名词术语

３　术语和定义

ＧＡ／Ｔ１４４—１９９６　确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　投影系统　狆狉狅犼犲犮狋犻狏犲狊狔狊狋犲犿

将物体照明后，成像于投影屏上的光学系统。

３．２

　　指纹投影比对仪　狆狉狅犼犲犮狋犻狏犲犮狅犿狆犪狉犪狋狅狉犳狅狉犳犻狀犵犲狉狆狉犻狀狋犻犱犲狀狋犻犳犻犮犪狋犻狅狀

以精确的放大倍率，将检材指印和样本指印分别放大投影在投影屏上，以进行比较检验的仪器。

３．３

　　投影屏照度　犻犾犾狌犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳狆狉狅犼犲犮狋犻狏犲狊犮狉犲犲狀

投影屏单位面积上的光通量，单位：勒克斯。

３．４

　　分辨率　狉犲狊狅犾狌狋犻狅狀

反映仪器分辨本领的一项指标，以像面上１ｍｍ内能被分开的线对数来度量，常用于照相物镜。

３．５

　　相对放大率误差　犲狉狉狅狉狅犳狉犲犾犪狋犻狏犲犿犪犵狀犻犳犻犮犪狋犻狅狀

设物大小为狔，像大小为狔′，物镜理论放大率为β，相对放大率误差用下式计算：

［狘（狔′－狔β）狘／狔β］×１００％

４　正常工作条件

电源输入：ＡＣ（２２０±２２）Ｖ。

频率：（５０±５）Ｈｚ。

环境温度：０℃～４０℃。

相对湿度：＜９５％。

周围无易燃、易爆、腐蚀性气体和导电粉尘。
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