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前　　言

　　本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会合理用电分技术委员会归口。

本标准起草单位：北京节能环保中心、中国标准化研究院、清华大学、中国电子技术标准化研究所、

北京乐普四方科技发展有限公司、山东金洲科瑞节能科技有限公司、金博尔节能环保科技（北京）有限公

司、北京国电康能科技有限公司。

本标准主要起草人：陶毅、赵跃进、李正、翟克俊、周明宝、李先瑞、辛定国、邓宏芬、刘英洲、毛文剑、

李钢、韩庆军、李志宏。
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风机、泵类负载变频调速

节电传动系统及其应用技术条件

１　范围

本标准规定了风机、泵类负载变频调速节电传动系统的应用条件、技术要求、试验方法及判别与

评价。

本标准适用于６６０Ｖ及以下电压，５０Ｈｚ三相交流电源供电，电动机额定功率３１５ｋＷ 及以下的风

机、泵类负载变频调速节电传动系统。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２：

１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｃａｂ：恒定湿热试验

（ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６，ＩＥＣ６００６８２７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２１　电工电子产品基本环境试验规程　试验 Ｍ：低气压试验方法（ＧＢ／Ｔ２４２３．２１—

１９９１，ｎｅｑＩＥＣ６００６８２１３：１９８３）

ＧＢ／Ｔ３７９７　电气控制设备

ＧＢ４９４３—２００１　信息技术设备的安全（ｉｄｔＩＥＣ６０９５０：１９９９）

ＧＢ／Ｔ５０８０．７　设备可靠性试验　恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

（ＧＢ／Ｔ５０８０．７—１９８６，ｉｄｔＩＥＣ６０６０５７：１９７８）

ＧＢ／Ｔ１２６６８．２　调速电气传动系统　第２部分：一般要求　低压交流变频电气传动系统额定值的

规定（ＧＢ／Ｔ１２６６８．２—２００２，ＩＥＣ６１８００２：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３４６６　交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则

ＧＢ／Ｚ１７６２５．６—２００３　电磁兼容　限值　对额定电流大于１６Ａ的设备在低压供电系统中产生的

谐波电流的限制（ＩＥＣＴＲ６１０００３４：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　 电磁兼容 　 试验和测量技术 　 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４４：１９９５）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

风机、泵类负载变频调速节电传动系统　狋犺犲犪犱犼狌狊狋犪犫犾犲狊狆犲犲犱犱狉犻狏犲狊狔狊狋犲犿狅犳犲犾犲犮狋狉犻犮犻狋狔犮狅狀狊犲狉狏犪狋犻狅狀

狑犻狋犺犞犉犳狅狉犳犪狀狊犪狀犱狆狌犿狆狊

应用变频调速技术和微型计算机控制技术与新的控制理论相结合，根据系统的实际运行工况，跟踪
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