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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３４７９《风力发电机组　双馈异步发电机》分为两个部分：

———第１部分：技术条件；

———第２部分：试验方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ２３４７９的第１部分。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国风力机械标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：永济新时速电机电器有限责任公司、湘潭电机股份有限公司、清华大学、沈阳工业

大学。

本部分主要起草人：贺志学、黄国杰、邱守信、贾健、余冰、柴建云、邓英、李素平。
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风力发电机组　双馈异步发电机

第１部分：技术条件

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３４７９的本部分规定了并网型风力发电机组用低压双馈异步发电机的型式、规格、技术要

求、试验方法、检验规则、安全与警示标志、产品信息、包装、运输与贮存。

ＧＢ／Ｔ２３４７９的本部分适用于并网型风力发电机组用低压双馈异步发电机（以下简称发电机）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２３４７９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ７５５　旋转电机　定额和性能（ＧＢ７５５—２０００，ｉｄｔＩＥＣ６００３４１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ９９７　旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（ＩＭ 代码）（ＧＢ／Ｔ９９７—２００８，

ＩＥＣ６００３４７：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０３２　三相异步电动机试验方法

ＧＢ１９７１　旋转电机　线端标志与旋转方向（ＧＢ１９７１—２００６，ＩＥＣ６００３４８：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９９３　旋转电机冷却方法（ＧＢ／Ｔ１９９３—１９９３，ｉｄｔＩＥＣ６００３４６：１９９１）

ＧＢ／Ｔ２９００．２５　电工术语　旋转电机（ＧＢ／Ｔ２９００．２５—２００８，ＩＥＣ６００５０４１１：１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４９４２．１—２００６　旋转电机整体结构的防护等级（ＩＰ代码）　分级（ＩＥＣ６００３４５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ１００６８　轴中心高为５６ｍｍ及以上电机的机械振动　振动的测量、评定及限值（ＧＢ１００６８—

２００８，ＩＥＣ６００３４１４：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ１００６９．３　旋转电机噪声测定方法及限值　第３部分：噪声限值（ＧＢ１００６９．３—２００８，

ＩＥＣ６００３４９：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２３４７９．２　风力发电机组　双馈异步发电机　第２部分：试验方法

ＪＢ／Ｔ５８１１　交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验限值

ＪＢ／Ｔ９６１５．２　交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验限值

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．２５确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

双馈异步发电机　犱狅狌犫犾狔犳犲犱犪狊狔狀犮犺狉狅狀狅狌狊犵犲狀犲狉犪狋狅狉

变速恒频发电机的一种，发电机的定子和转子直接或间接与电网相连，并进行能量交换。

３．２

工作转速范围　狅狆犲狉犪狋犻狀犵狊狆犲犲犱狉犪狀犵犲

以发电机同步转速作为转速基值狀０，发电机应能在狀ｍｉｎ～狀ｍａｘ转速范围内可靠工作，其中狀ｍｉｎ为与

风电机组的切入风速对应的转速（狀ｍｉｎ＜狀０），狀ｍａｘ为与风电机组切出风速对应的转速（狀ｍａｘ＞狀０）。
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