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前　　言

　　本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准由上海市政工程设计研究总院、上海市城市排水有限公司和上海市园林科学研究所负责

起草。

本标准主要起草人：张辰、王国华、孙晓、徐月江、方海兰、张善发、曹燕进、杭世臖、朱广汉。

本标准为首次发布。
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城镇污水处理厂污泥处置　分类

１　范围

本标准规定了城镇污水处理厂污泥处置方式的分类。

本标准适用于城镇污水处理厂污泥处置工程的建设、运营和管理。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

城镇污水　犿狌狀犻犮犻狆犪犾狑犪狊狋犲狑犪狋犲狉

城镇中排放的各种污水、废水的统称，它由综合生活污水、工业废水和入渗地下水三部分组成。在

合流制排水系统中，还包括被截流的雨水。

２．２

城镇污水处理厂　犿狌狀犻犮犻狆犪犾狑犪狊狋犲狑犪狋犲狉狋狉犲犪狋犿犲狀狋狆犾犪狀狋

对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的厂。

２．３

城镇污水处理厂污泥　狊犾狌犱犵犲犳狉狅犿犿狌狀犻犮犻狆犪犾狑犪狊狋犲狑犪狋犲狉狋狉犲犪狋犿犲狀狋狆犾犪狀狋

城镇污水处理厂在污水净化处理过程中产生的含水率不同的半固态或固态物质，不包括栅渣、浮渣

和沉砂池砂砾。

２．４

污泥处理　狊犾狌犱犵犲狋狉犲犪狋犿犲狀狋

对污泥进行稳定化、减量化和无害化处理的过程，一般包括浓缩（调理）、脱水、厌氧消化、好氧消化、

石灰稳定、堆肥、干化和焚烧等。

２．５

污泥处置　狊犾狌犱犵犲犱犻狊狆狅狊犪犾

污泥处理后的消纳过程，一般包括土地利用、填埋、建筑材料利用和焚烧等。

２．６

污泥土地利用　犾犪狀犱犪狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀狅犳狊犾狌犱犵犲

将处理后的污泥作为肥料或土壤改良的材料，用于园林绿化、土地改良或农业等场合的处置方式。

２．７

污泥填埋　狊犾狌犱犵犲犾犪狀犱犳犻犾犾犻狀犵

采取工程措施将处理后的污泥集中进行堆、填、埋，置于受控制场地内的处置方式。

２．８

污泥建筑材料利用　犿犪犽犻狀犵犮狅狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀犿犪狋犲狉犻犪犾狊狑犻狋犺狊犾狌犱犵犲

将污泥作为制作建筑材料部分原料的处置方式。

２．９

污泥焚烧　狊犾狌犱犵犲犻狀犮犻狀犲狉犪狋犻狅狀

利用焚烧炉将污泥完全矿化为少量灰烬的处理处置方式。

３　城镇污水处理厂污泥处置的分类

３．１　污泥处置按污泥的消纳方式进行分类。
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