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前　　言

　　本标准第３章和第４章为强制性，其余为推荐性。

本标准代替ＧＢ１６６２９—１９９６《６号抽提溶剂油》。

本标准与ＧＢ１６６２９—１９９６相比主要变化如下：

———标准名称改为“植物油抽提溶剂”；

———馏程范围由６０℃～９０℃（９８％馏出温度）改为６１℃～７６℃（干点）；

———芳烃质量分数由不大于１．０％改为苯质量分数不大于０．１％；

———溴指数由不大于１０００改为不大于１００；

———不挥发物由不大于３ｍｇ／１００ｍＬ改为不大于１．０ｍｇ／１００ｍＬ；

———硫质量分数由不大于０．０１２％改为不大于０．０００５％。

本标准实施过渡期为一年，本标准自实施之日起一年后，ＧＢ１６６２９—１９９６《６号抽提溶剂油》废止。

本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８０）提出。

本标准由中国石油化工集团公司归口。

本标准起草单位：中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、青岛中商华天溶剂油公司、中

国石油化工股份有限公司金陵分公司。

本标准主要起草人：龙化骊、连明、张文良、朱锡宁。

本标准于１９９６年首次发布，本次为第一次修订。
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植物油抽提溶剂

１　范围

本标准规定了由石油直馏馏分、重整抽余油或凝析油馏分经精制而成的植物油抽提溶剂的要求和

试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及交货验收。

本标准所属产品主要适用于食用油脂抽提。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１８８４　原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）（ＧＢ／Ｔ１８８４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ

３６７５：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１８８５　石油计量表（ＧＢ／Ｔ１８８５—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ９１２：１９９１）

ＧＢ／Ｔ３２０９　苯类产品蒸发残留量的测定方法

ＧＢ／Ｔ３５５５　石油产品赛波特颜色测定法（赛波特比色计法）

ＧＢ／Ｔ４７５６　石油液体手工取样法（ＧＢ／Ｔ４７５６—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３１７０：１９８８）

ＧＢ／Ｔ５０９６　石油产品铜片腐蚀试验法

ＧＢ／Ｔ６５３６　石油产品蒸馏测定法

ＧＢ／Ｔ１１１３６　石油烃类溴指数测定法（电位滴定法）

ＧＢ／Ｔ１７４７４　烃类溶剂中苯含量测定法（气相色谱法）

ＳＨ０１６４　石油产品包装、贮运及交货验收规则

ＳＨ／Ｔ０２５３　轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法）

ＳＨ／Ｔ０６０４　原油和石油产品密度测定法（Ｕ形振动管法）（ＳＨ／Ｔ０６０４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ１２１８５：

１９９６）

ＳＨ／Ｔ０６８９　轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

３　要求和试验方法

植物油抽提溶剂的技术要求和试验方法见表１。

４　检验规则

４．１　出厂检验

出厂产品按表１规定的全部质量指标进行检验。

４．２　组批规则

本产品以一罐为一批次。

４．３　抽样

按ＧＢ／Ｔ４７５６的规定进行。取３Ｌ样品作为检验和留样用。

４．４　判定规则

出厂检验的结果全部符合表１要求时，则判定为合格。
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