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直流磁电系检流计检定规程

1 范围

直流磁电系检流计检定规程适用于直流磁电系检流计 (以下简称检流计)的首次检

定、后续检定和使用中检验。
本规程不适用于:

a)在测量过程中不直接由可动部分位置读数的检流计,如光电放大式检流计、电

子放大式检流计和光记录器检流计;

b)附在测量装置内专用的检流计;

c)能量常数小于1×10-16W·s/mm的检流计;

d)振荡周期小于0.5s的检流计。

2 引用文献

本规程引用下列文献

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

GB/T13743—1992 《直流磁电系检流计》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 电流分度值

标度尺内装型检流计,每单位分度所表示的电流值 (安/分度)。

3.2 电量分度值

标度尺内装型检流计,每单位分度所表示的电量值 (库/分度)。

3.3 磁通分度值

标度尺内装型检流计,每单位分度所表示的磁通值 (韦/分度)。

3.4 电流常数

标度尺分装型检流计,标度尺与可动镜子之间的距离等于1m时,每mm所表示的

电流值 (A/mm)。

3.5 电量常数

标度尺分装型检流计,标度尺与可动镜子之间的距离等于1m时,每mm所表示的

电量值 (C/mm)。

3.6 磁通常数

标度尺分装型检流计,标度尺与可动镜子之间的距离等于1m时,每mm所表示的

磁通值 (Wb/mm)。

3.7 最大拂掠

有可调磁分路的检流计,当磁分路引入时,检流计测量机构工作状态有可能处于欠
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