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高低温试验箱能效测试方法

1 范围

本标准规定了高低温试验箱(以下简称试验箱)能效测试的术语和定义、技术要求、测试条件、测试

方法等。
本标准适用于工作空间不大于5m3、温度变化速率不大于5℃/min试验箱的能效测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T10592—2008 高低温试验箱技术条件

GB/T19923—2005 城市污水再生利用 工业用水水质

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

高低温试验箱 temperaturetestchambers
同时装备加热与制冷装置的密闭箱体或空间,其中某部分能满足规定的试验条件。

3.2
恒温能效 constanttemperatureenergyefficiency
试验箱恒温过程中,维持单位工作空间温度恒定并保持1h所消耗的能量。
注:单位为J/m3。

3.3
变温能效 temperaturerampingenergyefficiency
试验箱升降温过程中,耗电量与转化温度变化所需能量的比值。
注:单位为1。

3.4
热载能力 heatloadcapacity
特定环境温度和工作温度条件下,试验箱能够吸收热负载能量的能力。
注:单位为 W。

3.5
热载能效 heatloadenergyefficiency
特定环境温度和工作温度条件下,试验箱输入功率与热载功率的比值。
注:单位为1。

3.6
温度稳定 temperaturestabilization
工作空间几何中心点的温度达到温度设定值并维持在给定的容差范围内。

3.7
工作空间 workingspace
试验箱内能将规定的条件维持在规定容差范围内的部分。
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