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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准是在近年总结我国粮食储运、加工系统粉尘防爆实践经验的基础上对ＧＢ１７４４０—１９９８《粮

食储运、加工系统粉尘防爆安全规程》的修订。

本标准代替ＧＢ１７４４０—１９９８《粮食储运、加工系统粉尘防爆安全规程》。

本标准与ＧＢ１７４４０—１９９８相比主要变化如下：

———范围中增加了“不适用于粮食干燥装备”；

———增加了粉尘释放源、爆炸性粉尘环境术语；

———粉尘爆炸危险区域分类变为２０区、２１区和２２区；

———增加了植物油厂的有关场所粉尘爆炸危险区域划分；

———电气设备的选择分为Ａ型设备和Ｂ型设备；

———对建（构）筑物的要求根据相关防火规范进行了修改；

———通风和除尘的有关内容改为“粉尘控制”一章；

———增加了“气力输送”一章；

———增加对辐射设备和超声波设备的要求；

———原管理一章更改为“作业安全管理”；

———原附录Ａ“粮食粉尘特性表”改为附录Ｂ“粮食粉尘特性表”；

———原附录Ｂ“其他引用标准及参考文献”改为附录Ａ“粉尘爆炸危险场所主要机械设备运行状况

监控设置一览表”；

———增加了附录Ｃ。在附录Ｃ中列举了一些案例，并对部分条文进行了补充说明。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会粉尘防爆分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８８／ＳＣ５）归口。

本标准由国家粮食储备局郑州科学研究设计院负责起草，无锡威勒机电设备工程有限公司、科林环

保装备股份有限公司、广东江门南方输送机械工程有限公司、广东江门振达机电工程成套有限公司、许

昌邦迪蛋白有限公司参加起草。

本标准主要起草人：李堑、李军五、闫汉书、刘锦瑜、黄霞云、周和荣、李孔成、徐刚、王建国、沈卫星、

沈倩钰、朱国伟、齐志高。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１７４４０—１９９８。
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粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程

１　范围

本标准规定了粮食加工、储运系统粉尘防爆的基本要求。

本标准适用于在粮食装卸、运输、储藏和加工过程中出现或可能出现粮食粉尘爆炸性危险场所的新

建、扩建、改建工程的设计、施工、生产和管理全过程。

本标准不适用于油脂浸出车间和粮食干燥装备。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１２４７６．１　可燃性粉尘环境用电气设备　第１部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备　

第１节：电气设备的技术要求（ＧＢ１２４７６．１—２０００，ｉｄｔＩＥＣ６１２４１１１：１９９９）

ＧＢ１２４７６．２—２００６　可燃性粉尘环境用电气设备　第１部分：用外壳和限制表面温度保护的电气

设备　第２节：电气设备的选择、安装和维护（ＩＥＣ６１２４１１２：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５６０４　粉尘防爆术语

ＧＢ５００１６　建筑设计防火规范

ＧＢ５００５７　建筑物防雷设计规范

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１５６０４确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

粮食　犵狉犪犻狀

人类食用农产品的总称。主要指小麦、玉米、稻谷、大豆、油料等农作物及其在制品、半成品和成品。

３．２

粮食加工　犵狉犪犻狀狆狉狅犮犲狊狊犻狀犵

通过特定的工艺将粮食原粮制成成品粮或半成品粮的过程。

３．３

粮食储运　犵狉犪犻狀狊狋狅狉犪犵犲犪狀犱狋狉犪狀狊狆狅狉狋犪狋犻狅狀

通过粮食流通设施及装备，将粮食按特定的工艺、方式和路线，运输和储存。

３．４

粉尘释放源　狊狅狌狉犮犲狅犳犱狌狊狋狉犲犾犲犪狊犲

能向大气环境中释放可燃性粉尘的部位。

３．５

爆炸性粉尘环境　犲狓狆犾狅狊犻狏犲犱狌狊狋犪狋犿狅狊狆犺犲狉犲

在大气环境条件下，粉尘或纤维状的可燃性物质与空气混合的混合物点燃后，燃烧传至全部未燃混

合物的环境。

３．６

粮食粉尘　犵狉犪犻狀犱狌狊狋

在大气中依靠自身重量可沉淀下来，但也可持续悬浮在空气中一段时间的粮食固体微小颗粒，是一
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