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血液气体酸碱分析仪检定规程

  本规程适用于新制造、使用中和修理后的,用电极测定生物体血液酸碱度 (pH)、
二氧化碳分压 (pCO2)和氧分压 (pO2)的血液气体酸碱分析仪 (简称血气分析仪)的

检定。

一 概述

血气分析仪是测定生物体血液及其他体液酸碱度、二氧化碳分压和氧分压,呼出气

二氧化碳和氧分压的专用分析仪器。广泛用于肺科、心外科、儿科、外科手术或急救,
医疗科研等。

仪器采用离子选择性电极、极谱电极的方法,直接测量血液中pH、pCO2、pO2值。
经查表或自动推算出碳酸氢根 (HCO-

3)、总二氧化碳 (TCO2)等多个参数。
手动操作仪器由电极室、恒温测量室和检测显示仪表 (电计)组成。自动操作仪器

由电极室、恒温测量室、电计、计算打印机、自动进样清洗和自动校正系统组成。

二 技术要求

1 仪器的级别按电计的准确度分为0.01级和0.001级两种。

2 外观质量要求

表1

        参数

指标

级别        

pH
(pH/h)

pCO2

(kPa/h)
pO2

(kPa/h)

0.01
指针式 ±0.01 ±0.30 ±0.30

数字式 ±0.005 ±0.15 ±0.15

0.001 ±0.001 ±0.03 ±0.03

  * 数字显示式仪器的误差,允许为表中给定值±1个字。

2.1 仪器和电极应完整无损,各紧固件无松动。

2.2 仪器工作时各调节器功能正常,读数清晰。

2.3 仪器应标明制造厂厂名、仪器型号、名称和出厂日期。

3 电计稳定度* (见表1)

4 电计准确度* (见表2)
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