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前  言

  本标准中4.1和4.2为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T17578—1998《客车上部结构强度的规定》。
本标准与GB/T17578—1998相比,主要变化如下:
———标准的属性由推荐性改为强制性;
———标准名称由“客车上部结构强度的规定”改为“客车上部结构强度要求及试验方法”;
———标准的范围改变(1998版第1章;本版第1章);
———增加和修改了术语和定义(1998版第3章;本版第3章);
———增加了侧翻试验的加载质量,原来的试验质量为整车整备质量,现在修改为空载质量或者总有

效质量(1998版5.1.1;本版4.3.1);
———增加了车身截段侧翻试验、车身截段准静态负荷试验、根据测试部件进行准静态计算和计算机

模拟整车侧翻试验等四种等效试验方法(见4.4及附录E~附录H);
———增加了对铰接客车测试方式的规定(见4.5);
———增加了侧翻试验方向的规定(见4.6);
———增加了同一型式的判定原则(见第5章);
———修改了整车侧翻试验,作为基本试验方法(1998版第5章,本版附录C);
———增加了侧翻试验台应该有足够的刚度和充分可控的转速,以保证举起车轴的同步性 (见

C.1.1);
———增加了侧翻平台起始水平面与撞击面之间高度差800mm的误差(见C.1.2);
———增加了车轮挡板详细尺寸的说明[见C.1.4a)];
———修改了翻转轴中心线距离撞击平面侧壁的水平距离,由0mm~200mm改为不大于100mm

[1998版5.2.2b);本版C.1.3a)];
———增加了装有约束装置的座椅上的配重说明[见C.2.1e)];
———增加了试验时车辆悬架系统应锁止的规定 [见C.2.2b)];
———增加了针对铰接客车的试验说明(见C.2.3);
———增加了对高速摄像机位置的规定 (见C.3.4);
———增加了侧翻试验的文件说明(见C.4);
———增加了型式核准试验需要的技术文件(见附录D);
———增加了车辆质心的测量(见附录I);
———增加了关于上部结构的结构基本说明(见附录J)。
本标准使用重新起草法,参照联合国欧洲经济委员会2006年2月22日颁布的第66号法规“关于

大客车上部结构强度认证的统一技术规定”01版(ECER66Uniformtechnicalprescriptionsconcerning
theapprovaloflargepassengervehicleswithregardtothestrengthoftheirsuperstructure)及其修

订单、勘误单的技术内容编制。
本标准在附录A中列出了本标准章条编号与ECER66章条编号的对照一览表。附录B中给出了

与ECER66的技术性差异及其原因的一览表,以供参考。
为便于使用,本标准还对ECER66做了以下编辑性修改:

a) “本法规”一词改为“本标准”;
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b) 增加我国标准的前言。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。
本标准负责起草单位:中国公路车辆机械有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司。
本标准参加起草单位:交通运输部公路科学研究院、郑州宇通客车股份有限公司、湖南大学、国家客

车质量监督检验中心、国家汽车质量监督检验中心(襄樊)、东风商用车技术中心、国家机动车质量监督

检验中心(重庆)、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司、丹东黄海汽车有限责任公司、北汽福田汽车股份

有限公司北京新能源客车分公司、南京依维柯汽车有限公司、金华青年汽车制造有限公司、安徽安凯汽

车股份有限公司、西安西沃客车有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司。
本标准主要起草人:孙鹰、赵东旭、裴志浩、段勇、聂玉明、刘建农、董晓坤、张维刚、王欣、汪祖国、

刘学琼、阮廷勇、赵伟、郭迎春、赵天红、邓玉林、李冬梅、赵理想、陈彦夫、吴建华、吴长风、张晨罡、谢庆喜、
崔海涛、覃祯员、张红权、王万玉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T17578—1998。
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客车上部结构强度要求及试验方法

1 范围

本标准规定了客车上部结构强度的技术要求和试验方法。
本标准适用于M2 类和M3 类中的B级、Ⅱ级、Ⅲ级客车和专用校车,M2 类和 M3 类中的其他客车可参

照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB11551 乘用车正面碰撞的乘员保护

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
车型系列 groupofvehicletypes
根据本标准满足或优于最差状态试验要求的现有的或将来推出的一组车型。

3.2
最差状态 worstcase
在一个车型系列中,最不可能满足本标准有关上部结构强度要求的车型,确定最差状态的三个参数为

结构强度、基准能量和生存空间。

3.3
双层客车 double-deckbus
至少有一部分乘客空间布置为上下两层,并且上层不设站立乘客空间的车辆。

3.4
乘客区 passengercompartment
供乘客使用的空间,不包括如酒吧、厨房或洗手间等固定设施所占有的空间。

  注:改写GB/T4780—2000,定义3.22。

3.5
乘员约束装置 occupantrestraint
可将乘客、驾驶员或车组人员固定在其座位上,并在翻车事故中通过限制佩戴者的身体移动减轻其伤

害程度的装置。

3.6
垂直纵向中心面 verticallongitudinalcentralplane
VLCP
穿过前轴轮距中点和后轴轮距中点的垂直平面。
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