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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中海油常州涂料化工研究院、长兴科技（上海）有限公司、浙江环球制漆集团股份

有限公司。

本标准主要起草人：黄逸东、于爱华、倪光坚。
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室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料

１　范围

本标准规定了室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装

和贮存等内容。

本标准适用于以醇酸树脂为主要成膜物，通过氧化干燥成膜的溶剂型木器涂料。产品适用于室内

木制品表面的保护及装饰。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ１７２８—１９７９　漆膜、腻子膜干燥时间测定法

ＧＢ／Ｔ１７６６　色漆和清漆　涂层老化的评级方法

ＧＢ／Ｔ３１８６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６，ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４８９３．１—２００５　家具表面耐冷液测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．３—２００５　家具表面耐干热测定法

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６７５３．１　色漆、清漆和印刷油墨　研磨细度的测定（ＧＢ／Ｔ６７５３．１—２００７，ＩＳＯ１５２４：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９２７８　涂料试样状态调节和试验的温湿度（ＧＢ／Ｔ９２７８—２００８，ＩＳＯ３２７０：１９８４，Ｐａｉｎｔａｎｄ

ｖａｒｎｉｓｈａｎｄｔｈｅｉｒｒａｗｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓａｎｄｈｕｍｉｄｉｔｉｅｓｆｏｒｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇａｎｄｔｅｓｔｉｎｇ，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９２８６　色漆和清漆　漆膜的划格试验（ＧＢ／Ｔ９２８６—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ２４０９：１９９２）

ＧＢ／Ｔ９７５０—１９９８　涂料产品包装标志

ＧＢ／Ｔ９７５４　色漆和清漆　不含金属颜料的色漆漆膜的２０°、６０°和８５°镜面光泽的测定

（ＧＢ／Ｔ９７５４—２００７，ＩＳＯ２８１３：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３４９１—１９９２　涂料产品包装通则

３　要求

产品应符合表１的要求。

表１　要求

项　　目 指　　标

在容器中状态 搅拌后均匀无硬块

细度／μｍ ≤ ４０

干燥时间 ≤

表干／ｈ ８

实干／ｈ ２４

贮存稳定性
结皮性（２４ｈ） 不结皮

沉降性（５０℃，７ｄ） 无异常
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