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前  言

  GB/T25102《电声学 助听器》包括以下部分:
———第0部分:电声特性的测量;
———第1部分:具有感应拾音线圈输入的助听器;
———第2部分:具有自动增益控制电路的助听器;
———第3部分:不完全佩戴在听者身上的助听设备;
———第4部分:助听器用感应回路系统磁场强度;
———第5部分:插入式耳机的乳头状接头;
———第6部分:助听器输入电路的特性;
———第7部分:助听器生产、供应和交货时质量保证的性能特性测量;
———第8部分:模拟实际工作条件下的助听器性能测量方法;
———第9部分:带有骨振器输出的助听器特性测量方法;
———第11部分:助听器及其有关设备的符号与标记;
———第12部分:电连接器系统的尺寸;
———第13部分:电磁兼容(EMC);
———第14部分:数字接口的规范;
———第15部分:用类语音信号表征助听器信号处理的方法。
本部分为GB/T25102的第8部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T11453—1989《模拟实际工作条件下的助听器性能测量方法》。
本部分与GB/T11453—1989相比,除编辑性修改外主要变化如下:
———添加了助听器在模拟实际工作条件的简化测试方法(见7.8);
———增加了助听器传声器在水平方向的指向性指数(DI)的描述和方法(见7.6.4);
———给出了最大允许测量扩展不确定度(见第9章)。
本部分使用翻译法等同采用国际标准IEC60118-8:2005《电声学 助听器 第8部分:模拟实际工

作条件下的助听器性能测量方法》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T3769—2010 电声学 绘制频率特性图和极坐标图的标度和尺寸 (IEC60263:1982,

IDT);
———GB/T25102.100—2010 电声学 助听器 第0部分:电声特性的测量 (IEC60118-0:1983,

MOD)。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国电声学标准化技术委员会(SAC/TC23)归口。
本部分起草单位:江苏省医疗器械检验所、中国电子科技集团公司第三研究所、上海市计量测试技

术研究院、上海市食品药品监督管理局认证审评中心、西万拓听力技术(苏州)有限公司、索诺瓦听力技

术(上海)有限公司。
本部分主要起草人:陈涛、张伟、范庭波、周子炜、朱颖峰、施烨冬、张世军。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T11453—1989。
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引  言

  考虑到佩戴者对助听器声学性能的影响的测量方法很重要,特别是当测量结果辅助选配助听器时。
与侧重于型式认证和质量控制的标准(如IEC60118-0和IEC60118-7)相比,本部分提供的信息与选配

助听器更为相关。
本部分测量方法需要使用一些设备,例如需要人体模型来模拟佩戴者,这对于确立可靠的模拟实际

情况下助听器的测量方法是必需的。为了模拟助听器实际工作条件下的性能测量,有必要建立若干指

南。本部分描述了这些推荐方法。
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电声学 助听器
第8部分:模拟实际工作条件下的

助听器性能测量方法

1 范围

GB/T25102的本部分规定了模拟成人佩戴者对助听器性能的声学影响的测量方法。
本部分适用于建立模拟实际工作条件下的助听器性能测量,提出了一种模拟实际条件下助听器性

能测量的简化方法,并给出了助听器中指向性传声器在水平方向的指向性指数(DI)的确定方法。
另外,本部分规定了允差。只有当测试实验室实际测量结果包括扩展不确定度后,完全落在根据本

部分规定的Umax值扩展的允差内,才能证明符合本部分规定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60118-0:1983 助听器 第0部分:电声特性的测量(Hearingaids—Part0:Measurementof
electroacousticalcharacteristics)

IEC60263 绘制频率特性图和极坐标图的标度和尺寸(Scalesandsizesforplottingfrequency
characteristicsandpolardiagrams)

IEC60711 测量插入式耳机用堵塞耳模拟器(Occluded-earsimulatorforthemeasurementof
earphonescoupledtotheearbyearinserts)

IEC60959 空气传 导 助 听 器 声 学 测 量 用 临 时 头 和 躯 干 模 拟 器(Provisionalheadandtorso
simulatorforacousticmeasurementsofairconductionhearingaids)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
声压级 soundpressurelevel
本部分所有的声压级(SPL)的基准声压为20μPa。

3.2 
耳翼模拟器 pinnasimulator
具有近似于平均成人耳翼形状和尺寸的器件。

3.3 
耳模拟器 earsimulator
在指定频率范围及规定负载条件下,测量耳机输出声压级的器件。它基本包括主腔、声负载网络及

经过校准的传声器。传声器位置的选择,是使在传声器上的声压近似的对应于出现在人耳鼓膜上的

声压。
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