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前  言

  GB/T14853《橡胶用造粒炭黑》分为五个部分:
———第1部分:倾注密度的测定;
———第2部分:细粉含量和粒子磨损量的测定;
———第4部分:堆积强度的测定;
———第5部分:颗粒尺寸分布的测定;
———第6部分:单个颗粒破碎强度的测定。
本部分为GB/T14853的第5部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T14853.5—2002《橡胶用造粒炭黑颗粒尺寸分布的测定》,与 GB/T14853.5—

2002相比,主要技术变化如下:
———修改了标准名称;
———增加“范围”中…(湿法和干法)…(见第1章);
———增加8.2中表2。
本部分使用重新起草法修改采用ISO8511:2011《橡胶用造粒炭黑颗粒尺寸分布的测定》。
本部分与ISO8511:2011相比存在技术性差异,技术差异及其原因如下:
———修改了标准名称;
———增加了引用文件GB3778和GB/T8170,方便标准使用者(见第2章);
———采用两边有6个或更多的平行沟槽的样品缩分器,符合我国实际情况(见4.5)。
本部分由中国石油和化学工业联合会提出。
本部分由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会炭黑分技术委员会(SAC/TC35/SC5)归口。
本部分起草单位:中橡集团炭黑工业研究设计院。
本部分主要起草人:邓毅、王成、聂素青。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T14853.5—1993、GB/T14853.5—2002。
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橡胶用造粒炭黑
第5部分:颗粒尺寸分布的测定

注意———使用本标准的人员应熟悉常规实验室操作,本标准未涉及任何使用中的安全问题,使用

者有责任建立恰当的安全和健康措施,并保证符合国家规定。

1 范围

GB/T14853的本部分规定了橡胶用造粒炭黑颗粒尺寸分布的测定方法。
本部分适用于橡胶用造粒炭黑(湿法和干法)颗粒尺寸分布的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3778 橡胶用炭黑

GB/T6003.1 试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛(GB/T6003.1—2012,

ISO3310-1:2000,MOD)

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 方法提要

将一定量的造粒炭黑逐次通过不同尺寸孔隙的筛子,并称量留在每个筛子中的炭黑的质量,计算颗

粒尺寸的分布。

4 仪器和设备

4.1 机械振筛机:机械振筛机能对一组直径为200mm 的试验筛进行均匀的振动。振筛机转速为

280r/min~320r/min(4.6r/s~5.3r/s),振动频率为140次/min~160次/min(2.3Hz~2.7Hz)。最

上面的筛盖中央配置一个软木塞(木塞只能用软木做,不能用橡胶代替),木塞高出筛盖3mm~9mm。

4.2 试验筛:ϕ200mm×25mm/2.00mm、ϕ200mm×25mm/1.00mm、ϕ200mm×25mm/
0.50mm、ϕ200mm×25mm/0.25mm、ϕ200mm×25mm/0.125mm,符合GB/T6003.1规定。

注1:如果测定干法造粒颗粒可以增加孔隙为ϕ200mm×25mm/0.71mm的试验筛。
注2:经供需双方同意可以增加其他尺寸的试验筛。

4.3 筛底接收盘。

4.4 试验筛顶盖。

4.5 样品缩分器:两边有6个或更多的平行沟槽。

4.6 天平:精度为0.1g。

4.7 容器:适用于盛装试样和筛分过后的样品。

4.8 秒表或计时器。
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