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前  言
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船用焚烧炉烟气排放测量方法

1 范围

本标准规定了船用焚烧炉(简称焚烧炉)排放烟气的台架试验的测量条件和仪器、测量方法和测量

结果计算。
本标准适用于热容量在1500kW 以下的焚烧炉排放烟气中的污染物(CO、NOx、SO2 和烟尘)浓

度、烟气黑度和燃烧室氧气(O2)浓度的台架测量,船上测量可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5468 锅炉烟尘测试方法

GB/T10836—2008 造船与船舶技术 船用焚烧炉要求

HJ/T42 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法

HJ/T43 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ/T44 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法

HJ/T57 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法

ISO8217 石油产品 燃料(F级) 船用燃料要求

IMOMPEC.76(40) 船上焚烧炉标准技术条件

3 测量条件和仪器

3.1 测量条件

3.1.1 试验条件

3.1.1.1 焚烧炉试验用的污油按GB/T10836—2008附录A.5中规定的污油:

a) 75%重燃油的残渣油;

b) 5%废润滑油;

c) 20%乳化水。

3.1.1.2 焚烧炉试验用的废弃物按GB/T10836—2008附录A.5中规定的固体废弃物(IMO02级):

a) 50%食品废弃物;

b) 50%垃圾,主要包括:

1) 30%废纸;

2) 40%硬纸板、木块等;

3) 10%破布;

4) 20%塑料。
以上固体废弃物应有50%的含水量和7%的不燃性固体物质。
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