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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１３２７６：１９９７《烟草及烟草制品　烟碱纯度的测定　硅钨酸重量法》（英文版）。

为便于使用，对于ＩＳＯ１３２７６：１９９７本标准做了下列编辑性修改：

———删除ＩＳＯ１３２７６：１９９７的前言；

———删除ＩＳＯ１３２７６：１９９７的参考文献；

———增加附录Ａ“重复性和再现性试验数据”。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会（ＴＣ１４４）归口。

本标准起草单位：中国烟草标准化研究中心。

本标准主要起草人：李栋、胡启秀、龙军、邓发达、李力、蒋锦锋、唐纲岭。
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烟草及烟草制品　烟碱纯度的测定

硅钨酸重量法

１　范围

本标准规定了烟碱纯度的硅钨酸重量测定方法。

本标准适用于烟草及烟草制品和烟气中烟碱含量测定时，用于校准分析方法所使用的烟碱或烟碱

盐的纯度测定。

２　原理

烟碱或烟碱盐与硅钨酸反应生成不溶性的烟碱硅钨酸盐。采用烧结玻璃坩埚过滤后加热干燥或采

用无灰滤纸过滤后煅烧的方式，测定沉淀物的质量，计算得出烟碱或烟碱盐的纯度。

３　试剂与材料

应使用分析纯级试剂，水应为蒸馏水或同等纯度的水。

３．１　硅钨酸溶液，溶解１２ｇＳｉＯ２１２ＷＯ３·２６Ｈ２Ｏ于１００ｍＬ水中。

注：应避免使用其他分子结构的硅钨酸，如４Ｈ２Ｏ·ＳｉＯ２１０ＷＯ３·３Ｈ２Ｏ和４Ｈ２Ｏ·ＳｉＯ２１２ＷＯ３·２０Ｈ２Ｏ，因为这些

硅钨酸不能与烟碱反应生成晶状沉淀。

３．２　盐酸溶液Ａ，２０％（体积分数），使用蒸馏水稀释２０ｍＬ盐酸（ρ２０＝１．１８ｇ／ｍＬ）至１００ｍＬ。

３．３　盐酸溶液Ｂ，０．１％（体积分数），使用蒸馏水稀释５ｍＬ盐酸溶液Ａ（３．２）至１０００ｍＬ。

３．４　烟碱溶液，ρ２０（Ｃ１０Ｈ１４Ｎ２）＝０．１ｍｇ／ｍＬ，使用蒸馏水溶解２．５ｍｇ烟碱于２５ｍＬ容量瓶（４．１）中，

并定容至刻度。

４　仪器

常用实验室仪器及下述各项：

４．１　容量瓶。

４．２　烧杯，２５０ｍＬ。

４．３　表面皿。

４．４　玻璃棒。

４．５　干燥器，含有效干燥剂。

４．６　玻璃烧结坩埚过滤装置。

４．６．１　玻璃烧结坩埚，孔径为４０μｍ～１００μｍ。

４．６．２　布氏抽滤瓶。

４．６．３　真空泵。

４．６．４　烘箱，温度可控制在（１２０±５）℃。

４．７　滤纸过滤装置

４．７．１　无灰滤纸。

４．７．２　坩埚，瓷制或铂制。

４．７．３　本生灯，温度控制应可高于６００℃。

４．７．４　马弗炉，温度控制应可高于６００℃。

４．８　分析天平，精确至０．１ｍｇ。
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