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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归口。
本标准起草单位:工业和信息化部电子工业标准化研究院、北京中电华大电子设计有限责任公司、

西安西电捷通无线网络通信股份有限公司、上海秀派电子科技有限公司、深圳市中兴长天信息技术有限

公司、上海聚星仪器有限公司、北京航空航天大学、中国人民解放军国防科技大学、国家无线电监测中心

检测中心、河北工业大学、中国物品编码中心、解放军信息安全测评认证中心、西安电子科技大学ISN
国家重点实验室、泰克科技(中国)有限公司、国民技术股份有限公司。

本标准主要起草人:高林、刘文莉、冯敬、王文峰、袁理、赵彦全、杜志强、张国强、秦忠、徐进明、
王宏刚、耿力、曹国顺、金倩、夏娣娜、王晓磊、陈柯、张有光、王宏义、杨青、宋继伟、马爱文、张磊、乔申杰、
黄振海、张光山、李建成、李卓凡、王毅、荀京京、桂坚勇、裴昌幸、程俊、杨贤伟、李强。
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引  言

  本文件的发布机构提请注意,声明符合本文件时,可能涉及到附录C与附录E和公钥鉴别相关、附
录D与附录G和基于公钥密码算法的双向鉴别协议相关、附录F和基于公钥密码算法的双向鉴别相关

的专利的使用。
本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。
该专利持有人已向本文件的发布机构保证,他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下,

就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下

联系方式获得:
专利持有人姓名:西安西电捷通无线网络通信股份有限公司

授权者代表姓名:刘长春

专利名称:引入在线可信第三方的实体鉴别方法

专利号:ZL200910023774.5
地址:西安市高新区科技二路68号西安软件园秦风阁A201
联系电话:029-87607836
网址:www.iwncomm.com
请注意除上述专利外,本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专

利的责任。
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信息技术 射频识别

2.45GHz空中接口符合性测试方法

1 范围

本标准规定了2.45GHz射频识别空中接口的符合性测试方法。
本标准适用于2.45GHz射频识别设备(读写器和标签)的空中接口符合性测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T28925—2012 信息技术 射频识别 2.45GHz空中接口协议

GB/T29261.3 信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第3部分:射频识别

3 术语和定义、符号和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T29261.3界定的术语和定义适用于本文件。

3.2 符号

下列符号适用于本文件。

RN8———8位随机数;

RNr———读写器生成的随机数;

RNt———标签生成的随机数;

RESr———TTP对读写器的实体鉴别结果;

RESt———TTP对标签的实体鉴别结果;

Sigr———读写器的签名;

Sigt———标签的签名;

SigTTP———TTP的签名;

SORNr———标签解密RNr并加密后的数据;

SRNt———标签加密RNt后的数据;

TPKr———读写器临时公钥;

TPKt———标签临时公钥。

3.3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BPSK———二进制相移键控(binaryphaseshiftkeying);

DBPSK———差分二进制相移键控(differentialbinaryphaseshiftkeying);
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