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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１１３１５３：１９９９《室内放映　第３部分：透射放映银幕的分类和透射亮度测定》

（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ１１３１５３：１９９９重新起草。本标准和ＩＳＯ１１３１５３：１９９９的主要技术差异为：

———删除规范性引用文件、第６章及资料性附录Ａ；

———全篇按我国ＧＢ／Ｔ１．１作编辑性修改。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由秦皇岛视听机械研究所归口。

本标准起草单位：秦皇岛视听机械研究所。

本标准主要起草人：俞季村、邓荣武。
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室内放映　透射放映银幕的

分类和亮度测定

１　范围

本标准规定了室内放映用透射放映银幕的分类、透射亮度参数及测定方法。

本标准还述及银幕在实际选择和安装前可在实验室获得的预期数据及测量。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

亮度系数　犾狌犿犻狀犪狀犮犲犳犪犮狋狅狉

在相同照明条件和给定观看角时，被测银幕的亮度与标板亮度之比率。

３　透射放映银幕分类、放映特性及样品比较

３．１　犚型———背面放映银幕

透射放映银幕按其透射特性进行分类。Ｒ型银幕的两种子类型（见表１）的结构是明显不同的。

Ｒ型是通用的标记名称，它仅用于背面放映，对入射光的散射区域较宽，透射光的最优角度通常是

沿着入射光的方向。

注：所使用的材料可以是塑料薄片或玻璃片。该银幕在商业上也称为背面放映银幕。

表１　透射放映银幕类型

放映银幕类型 成品形式 特性区分 章　节

ＲＯ型

（非结构性）

硬质薄板或

柔性塑料薄片
可能有“亮斑”现象 ３．１．１

ＲＳ型

（结构性表面）
硬质薄板

最佳亮度系数曲线处在水平和垂直方向；

可消除室内干扰光引起的负效应
３．１．２

　　注：要求整个银幕表面均匀照明。

３．１．１　犚犗型———背面放映银幕

ＲＯ型银幕具有乳色的特性。它可具有单面或双面的无光泽表面或在基本透明的幕基材料上涂

敷添加物，如通过涂敷聚合物而产生漫射效应；也可以是混合型的。

ＲＯ型银幕不具有结构性表面，它除了可以用硬质塑料板外还可以用软质塑料片或玻璃板来制作。

制造方法不限制银幕尺寸。

３．１．２　犚犛型———背面放映银幕

ＲＳ型银幕具有单面或双面的结构性表面，它能使透射光有一个较好的分布。如菲涅尔透镜状、柱

透镜状或棱镜排列状。

此外，ＲＳ型银幕为了呈现放映画面应在其幕基表面或幕基里含有漫射附加物。菲涅尔透镜状的

ＲＳ银幕只能生产固定尺寸的硬质塑料薄板形式。这种透镜且需注意已由菲涅尔透镜所确定的放映

距离。
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