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前  言
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本标准由全国林业生物质材料标准化技术委员会(SAC/TC416)归口。
本标准起草单位:华中农业大学、国际竹藤中心、湖北爱茵木塑制品有限责任公司、湖北三木木塑科

技有限公司、厦门格灵生物技术有限公司。
本标准主要起草人:熊汉国、余雁、费本华、周曼、宋建军、桂斯斌、谭军、费鹏、陈磊、陈晓玲。
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林业生物质原料分析方法 淀粉测定

1 范围

本标准规定了林业生物质原料中淀粉测定的术语和定义、原理、试剂、溶液配制、仪器设备、操作步

骤、结果处理和表述、重复性。
本标准适用于包括林产品(如木材、竹材、藤材等)、林业剩余物(如枝丫、锯末、木屑、梢头、板皮和截

头、果壳和果核等采伐剩余物和加工剩余物)等在内的林业生物质原料中淀粉的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5009.3—2010 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T30366—2013 生物质术语

3 术语和定义

GB/T30366—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T30366—2013中的某些术语和定义。

3.1
林业生物质 forestrybiomass
林业生产和加工过程中产生的生物质。主要包括林产品(如木材、竹材、藤材等)、林业剩余物(如枝

丫、锯末、木屑、梢头、板皮和截头、果壳和果核等采伐剩余物和加工剩余物、造纸废弃物以及废弃木材)、
能源林等。

[GB/T30366—2013,定义2.1.3]

4 原理

将林业生物质中的干基淀粉在α-淀粉酶作用下水解成小分子糖,经盐酸水解成具有还原性质的单

糖,通过还原糖的含量可以换算出淀粉含量,因此可对淀粉进行定量分析。

5 试剂

5.1 除特殊规定试剂外,所有试剂为分析纯。

5.2 碘(I2)。

5.3 碘化钾(KI)。

5.4 α-淀粉酶:活力单位3000~5000。

5.5 无水乙醇(C2H5OH)。
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