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引  言

  JJG628—2019 《SLC9型直读式海流计》依据JJF1001—2011 《通用计量术语及定

义》、JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》,对JJG628—1989 《SLC9型直读

式海流计》进行了修订。
与JJG628—1989相比,除编辑性修改外,主要技术内容有如下变化:
———增加了 “范围”“引用文件”和 “术语和计量单位”3个条目;
———删除了SLC9-1型海流计的技术指标及对应的深度检定项目;
———增加了正、反行程差的判定方法;
———完善了检定水槽的技术指标及描述;
———优化了流速检定点;
———删除了检定记录表原始资料的保存期限;
———增加了检定证书和检定结果通知书的内页信息及格式。
本规程的历次版本发布情况:
———JJG628—1989。
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SLC9型直读式海流计检定规程

1 范围

本规程适用于SLC9型直读式海流计 (以下简称海流计)的首次检定、后续检定和

使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

GB/T21699—2008 直线明槽中转子式流速仪检定/校准方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

海流计流速的计量单位为米每秒,符号为m/s;流向为度,符号为°。

4 概述

海流计为旋桨式海流计,分为水上接收器和水下探测器两部分,采用轻便的三芯电

缆传递信号,可以测量所在深度水流的水平速度和方向。海流计的结构图见图1。

图1 海流计结构图

1—旋桨;2—插座;3—吊架;4—电缆;5—信号转换器;6—数据终端;7—尾翼;

8—流向传感器;9—O型密封圈;10—机身;11—流速传感器;12—流速发讯器;13—导流罩
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