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前  言

  GB/T34041《封闭管道中流体流量的测量 气体超声流量计》分为两个部分:
———第1部分:贸易交接和分输计量用气体超声流量计;
———第2部分:工业测量用气体超声流量计。
本部分为GB/T34041的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO17089-2:2012《封闭管道中流体流量的测量 气体超声流量计 

第2部分:工业测量用气体超声流量计》。
与本部分规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T17611—1998封闭管道中流体流量的测量 术语和符号(idtISO4006:1991)
本部分还做了下列编辑性修改:
———删除范围中的注“国家法规或其他法规的规定可能比本部分的规定更严格”。国际标准中考虑

到各个国家实际情况不同,可能某些国家的法律法规会高于标准的要求,此情况在我国不存

在,故删除。
———将5.4中资料性参考示例“例如ANSI/ASME(class300,600,900等)”修改为“例如GB/T9115—

2010,GB/T9119—2010等”。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本部分起草单位:上海工业自动化仪表研究院、北京市计量检测科学研究院、北京瑞普三元仪表有

限公司、北京昌民技术有限公司、浙江苍南仪表集团有限公司、天信仪表集团有限公司、上海一诺仪表有

限公司、辽宁思凯科技股份有限公司、天津市亿环自动化仪表技术有限公司、丹东通博电器(集团)有限

公司、上海中核维思仪器仪表有限公司、北京嘉洁能科技有限公司、上海埃尔斯特-埃默科燃气设备有限

公司。
本部分主要起草人:李明华、郭爱华、杨有涛、李振中、朴奇焕、章圣意、李孝评、姜超、张伟、邢德辉、

邢立超、朱琦、易华勇、王勇。
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引  言

  自2000年以来,测量气体流量的超声流量计(USM)已迅速进入流量计市场,成为工业应用以及贸

易交接和分输计量的主流流量计之一。超声流量计除了具有高重复性和高准确度外,还具有压力损失

极小、范围度大、可以测量脉动流等特点。
超声流量计可以提供扩展诊断信息,通过这些信息不仅可以验证超声流量计的性能,还能验证系统

中诸如气相色谱仪、压力变送器和温度变送器等其他组件的性能。鉴于超声流量计具有扩展诊断能力,
本部分提倡增加和使用自动诊断法来替代繁琐的人工质量检查。

本部分着重于工业测量用气体超声流量计(3类和4类)。贸易交接和分输计量用气体超声波流量

计是GB/T34041.1的主题。
分类方案的典型性能要素如下:

类别 典型应用 典型不确定度a 相关文件

1 贸易交接 <0.7% GB/T34041.1

2 分输计量 <1.5% GB/T34041.1

3 公用事业和过程测量 qV>qV,t:1.5%~5%b 本部分

4 火炬气和放空气测量 qV>qV,t:5%~10% 本部分

  a 流量计的性能,包括流量计的最大允许误差、重复性、分辨力和最大峰值误差等,取决于管道内径、声道长度、声
道数量、气体组分和声速,以及流量计的计时重复性等多种因素。

b 通过特定的流动调整,或者采用多声道流量计,可以实现较低的不确定度。

第7章的特殊应用说明以及括号中的信息为资料性信息。
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封闭管道中流体流量的测量
气体超声流量计

第2部分:工业测量用气体超声流量计

1 范围

GB/T34041的本部分规定了运用声学信号来测量封闭管道中气体流量的气体超声流量计(简称:
流量计)的要求和建议,还规定了气体超声流量计的性能、校准(如有需要)、输出特性等要求以及安装

条件。
本部分主要适用于工业流量测量用渡越时间法气体超声流量计,包括带表体的流量计以及现场安

装换能器的流量计。本部分对流量计的最大或最小尺寸没有限制。本部分可应用于测量各种气体,包
括空气、烃类气体和蒸汽等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO4006 封闭管道中流体流量的测量 术语和符号(Measurementoffluidflowinclosedcon-
duits—Vocabularyandsymbols)

3 术语、定义、符号和缩略语

3.1 术语和定义

3.1.1 总则

ISO4006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.2 量

3.1.2.1
体积流量 volumeflowrate
qV

qV =
dV
dt

  式中:

V ———体积;

t———时间。
注:改写ISO80000-4:2006[8]定义4-30。

3.1.2.1.1
实际流量 actualflowrate
计量条件下单位时间内的流体体积。
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