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引  言

本规范 代 替JJF (纺 织)003—2006 《Y201A 型 棉 卷 均 匀 度 机 校 准 规 范》。与

JJF (纺织)003—2006相比,主要变化如下:
———修改了题目;
———增加了引言;
———范围中增加了 “首次使用”;将 “检定”修改为 “校准”;
———增加了第2章引用文件;
———增加了第3章术语;
———对校准方法进行了补充和修改 (见7.3条);
———增加了附录A、附录B、附录C和附录D。
本规范的历次版本发布情况为:
———JJF (纺织)003—2006;
———JJF-03-85。
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棉卷均匀度机校准规范

1 范围

本规范适用于新制造、首次使用、使用中和修理后的棉卷均匀度机 (以下简称均匀

度机)的校准,其他类似设备可参照执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG14—1997 《非自行指示秤》

JJG539—1997 《数字指示秤》

JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

棉卷均匀度 cottonlapevenness
棉卷纵向每米长度片段的重量不匀率。

4 概述

均匀度机由测长滚筒和棉卷秤组成,用于测定棉卷纵向每米长度片段的重量,为减

小棉卷不匀,稳定成纱质量提供数据。

5 计量特性

5.1 外观及基本状态要求

5.1.1 均匀度机应装有铭牌,铭牌上须标明型号、制造厂、产品编号和出厂年月;

5.1.2 棉卷秤的铭牌上应标明产品名称、最大秤量、最小读数和出厂年月;

5.1.3 均匀度机各机械传动部分应转动灵活,无异声,运转时机身无显著震动,各轧

辊转动平稳,棉卷滚筒与轧辊之间压力均匀,不得有忽停忽转现象;

5.1.4 均匀度机取样、自停功能应准确可靠,每米棉卷的切断机构动作无误,离合作

用正确有效。

5.2 电气安全性

均匀度机各电气部分应安全可靠,电源线与金属机壳间绝缘电阻应≥5ΜΩ,接地

线与金属机壳之间接地电阻≤1Ω。

5.3 计量性能要求

5.3.1 滚筒周长:(1000±10)mm。

5.3.2 滚筒平均线速度:(2460±120)mm/min。
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