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化妆品通用检验方法
乳化类型(w/o或o/w)的鉴别

1 范围

本标准规定了用电导法、稀释法、染色法对膏霜、乳液类化妆品乳化类型(w/o或o/w)的鉴别方法。
本标准适用于膏霜、乳液类化妆品乳化类型(w/o或o/w)的定性鉴别。

2 电导法

2.1 原理

水包油型(o/w)产品导电性强于油包水型(w/o)。

2.2 仪器

电导率仪。

2.3 步骤

2.3.1 测试前按仪器说明书的要求对仪器进行校正。

2.3.2 选择合适的量程(>10μS/cm),将电极插入试样中,观察是否导电。

2.4 结果判定

如有电导率显示的为水包油型(o/w)。反之,则为油包水型(w/o)。

3 稀释法

3.1 原理

利用乳化体外相相似相溶的原理。

3.2 试剂和材料

蒸馏水。

3.3 步骤

取少量试样滴入水中,用搅拌棒搅拌观察试样能否在水中稀释分散。
注:如遇到黏度很高的水包油型(o/w)体系比较难在水中分散,可适当提高水的温度或者搅拌时间。

3.4 结果判定

如试样能在水中稀释分散即为水包油型(o/w),反之则为油包水型(w/o)。
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