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前  言

  GB/T37019《卫星导航地基增强系统播发接口规范》包括3个部分:
———第1部分:移动通信网;
———第2部分:中国移动多媒体广播;
———第3部分:调频频段数字音频广播。
本部分为GB/T37019的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中央军委装备发展部提出。
本部分由全国北斗卫星导航标准化技术委员会(SAC/TC544)归口。
本部分起草单位:中国兵器工业标准化研究所、北方信息控制研究院集团有限公司、武汉大学、中广

传播集团有限公司、中国兵器科学研究院。
本部分主要起草人:麦绿波、蒋国华、国昊、王锦晨、郑福、陈晓华、杨东朋、施金金、许有宁、袁永强、

梁昫。
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引  言

  卫星导航地基增强系统(NBAS)是国家重大的信息基础设施,用于提供高精度定位及其完好性

服务。
卫星导航地基增强系统通过在地面按一定距离建立的若干基准站接收导航卫星发射的导航信号,

经通信网络传输至数据处理中心,处理后产生导航卫星的精密轨道和钟差、电离层改正数、后处理数据

产品等信息,通过卫星、移动通信网、数字广播等方式播发,据此形成系列标准,第1部分为移动通信网,
第2部分为中国移动多媒体广播,第3部分为调频频段数字音频广播。后续将根据新的播发方式的应

用,增加相应标准。

BDS的数据产品为卫星导航地基增强系统应播发的产品,GLONASS、GPS、Galileo的数据产品作

为选择播发内容。
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卫星导航地基增强系统播发接口规范
第2部分:中国移动多媒体广播

1 范围

GB/T37019的本部分规定了卫星导航地基增强系统采用中国移动多媒体广播(CMMB)播发

BDS/GLONASS/GPS广域差分和BDS/GLONASS/GPS/Galileo星历辅助定位数据产品时的播发流

程、接口协议、接口要求,数据产品的分类、封装等。

本部分适用于卫星导航地基增强系统数据产品播发及用户终端研制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19391 全球定位系统(GPS)术语及定义

GB/T37018 卫星导航地基增强系统数据处理中心数据接口规范

GY/T220.1 移动多媒体广播 第1部分:广播信道帧结构、信道编码和调制

GY/T220.2 移动多媒体广播 第2部分:复用

GY/T220.7 移动多媒体广播 第7部分:接收解码终端技术要求

3 术语和定义

GB/T19391界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
卫星导航地基增强系统 nationalBeiDouaugmentationsystem
主要由基准站、通信网络系统、数据处理中心、数据播发系统、用户终端等部分组成,通过播发导航

卫星增强信号以提高卫星导航定位精度和完好性的系统。

3.2
传输延时 transmissiondelay
采用中国移动多媒体广播播发卫星导航地基增强系统数据产品时,从CMMB数据广播封装开始

至用户终端接收的时间。

3.3
用户终端 userterminal
具备接收、处理和/或显示通过CMMB播发的卫星导航地基增强系统广域差分及星历辅助定位数

据产品,并可实现高精度导航定位功能的设备。
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