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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１０９４０—２００５《往复式割草机　型式与基本参数》、ＧＢ／Ｔ１５３７２—１９９４《往复式割

草机　术语》和ＧＢ／Ｔ１５３７３—１９９４《往复式割草机　技术条件》的合并修订，主要变化如下：

———将标准名称改为“往复式割草机”；

———对个别术语的英文作了修改；

———增加了“无头草节”术语；

———增加了技术要求中性能指标的要求；

———删除了原标准中割草机护刃器梁、割刀刀头、内滑掌材料的规定；

———删除了出口的割草机做加载运转试验和加大压刃器对刀片的压力作为模拟试验的检验；

———增加了空运转检验项目；

———修改了抽样方案与判定规则内容；

———增加了割草机“润滑点、传动系统、调节部位”的标注。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ１０９４０—２００５、ＧＢ／Ｔ１５３７２—１９９４和ＧＢ／Ｔ１５３７３—１９９４。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院。

本标准主要起草人：李秀荣，高晨鸣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０９４０—２００５；

———ＧＢ／Ｔ１５３７２—１９９４；

———ＧＢ／Ｔ１５３７３—１９９４。
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往复式割草机

１　范围

本标准规定了往复式割草机的术语、型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法与检验规则、标志、

包装、运输和贮存。

本标准适用于与拖拉机配套的往复式割草机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２０９—２００２　农业机械　切割器

ＧＢ／Ｔ１０９３８—２００８　旋转割草机

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＪＢ／Ｔ５６７３　农林拖拉机及机具涂漆　通用技术条件

ＪＢ／Ｔ７８６２．１—２００１　农业机械切割器的护刃器

ＪＢ／Ｔ７８６２．２—２００１　农业机械切割器的动刀片、定刀片及刀杆

ＪＢ／Ｔ７８６２．３—２００１　农业机械切割器的压刃器

ＪＢ／Ｔ７８６２．４—２００１　农业机械切割器的摩擦片

ＪＢ／Ｔ８５８１　畜牧机械　产品型号编制规则

ＪＢ／Ｔ８８３６　往复式割草机　安全技术要求

３　术语

ＧＢ／Ｔ１０９３８—２００８确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　整机术语

３．１．１

往复式割草机　狉犲犮犻狆狉狅犮犪狋犻狀犵犮狌狋狋犲狉犫犪狉犿狅狑犲狉

割刀作往复式运动的割草机。

３．１．２

畜力割草机　犺狅狉狊犲犱狉犪狑狀狉犲犮犻狆狉狅犮犪狋犻狀犵犮狌狋狋犲狉犫犪狉犿狅狑犲狉

畜力作动力的往复式割草机。

３．１．３

牵引往复式割草机　狋狉犪犻犾犲犱狉犲犮犻狆狉狅犮犪狋犻狀犵犮狌狋狋犲狉犫犪狉犿狅狑犲狉

用拖拉机牵引进行割草的往复式割草机。

３．１．４

半悬挂往复式割草机　狊犲犿犻犿狅狌狀狋犲犱狉犲犮犻狆狉狅犮犪狋犻狀犵犮狌狋狋犲狉犫犪狉犿狅狑犲狉

悬挂在拖拉机上的往复式割草机，其部分重量由行走轮支承。

３．１．５

悬挂往复式割草机　犿狅狌狀狋犲犱狉犲犮犻狆狉狅犮犪狋犻狀犵犮狌狋狋犲狉犫犪狉犿狅狑犲狉

悬挂在拖拉机上的往复式割草机，其重量全部由拖拉机承担。
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