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前  言
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正 交 胶 合 木

1 范围

本标准规定了正交胶合木的制造要求、物理力学性能要求、试验方法和产品标识。
本标准适用于正交胶合木的生产、性能评价、产品性能测试及标识。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1931 木材含水率测定方法

GB/T1933 木材密度测定方法

GB18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T26899—2011 结构用集成材

GB/T28986—2012 结构用木质复合材产品力学性能评定

GB/T28987 结构用规格材特征值的测试方法

GB/T29897—2013 轻型木结构用规格目测分级规则

GB50005—2017 木结构设计标准

GB/T50329 木结构试验方法标准

LY/T2383—2014 结构用木材强度等级

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
正交胶合木 crosslaminatedtimber;CLT
一种至少由涂布有结构用胶黏剂的三层或三层以上实木锯材或结构用木质复合材(structural

compositelumber,SCL)相邻层相互垂直组坯加压预制而成的实体木质工程材,结构示意图如图1所

示,主要用于屋盖、楼板和墙体等木结构构件。
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