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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T42399《无损检测仪器 相控阵超声设备的性能与检验》的第2部分。GB/T42399

已经发布了以下部分:
———第1部分:仪器;
———第2部分:探头;
———第3部分:组合系统。
本文件等同采用ISO18563-2:2017《无损检测 相控阵超声设备的性能与检验 第2部分:

探头》。
本文件做了下列最小限度的编辑性修改:
———为与现有标准系列一致,将标准名称改为《无损检测仪器 相控阵超声设备的性能与检验 第

2部分:探头》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国试验机标准化技术委员会(SAC/TC122)归口。
本文件起草单位:汕头市超声仪器研究所股份有限公司、广东汕头超声电子股份有限公司超声仪器

分公司、贵州理工学院、济宁市特种设备检验研究院、辽宁仪表研究所有限责任公司、上海材料研究所、
中山职业技术学院、华测检测认证集团股份有限公司。

本文件主要起草人:姚立恒、付汝龙、李波、王延东、张义凤、王琳、林锦豪、吴锦川、富阳、刘攀超、
崔金光。
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引  言

  和A型常规检测仪一样,相控阵超声均是基于采用脉冲反射法检测,均采用相同的缺陷定量及定

位方法。但相控阵超声检测仪是高性能的数字化仪器,能够实现检测全过程信号的记录,通过对信号进

行处理,系统能生成和显示不同方向投影的高质量图像,因此需对其独特的测量校准和验证方法进行规

定。GB/T42399旨在通过分别对相控阵超声检测仪包括仪器、探头和组合系统的检测方法和验收标

准规定,从而统一产品技术要求,使其更好的应用在实际生产、检测中。

GB/T42399《无损检测仪器 相控阵超声设备的性能与检验》分为以下三部分:
———第1部分:仪器。目的在于规定检测频率为0.5MHz~10MHz范围内的多通道相控阵超声

检测仪的主要技术性能的检测方法和验收标准。
———第2部分:探头。目的在于规定采用接触法或液浸法、中心频率范围为0.5MHz~10MHz的

相控阵探头在制作完成后需进行检验的主要技术性能的检测方法和验收标准。
———第3部分:组合系统。目的在于规定采用线性相控阵探头,接触(带或不带楔形)或水浸,中心

频率在0.5MHz~10MHz范围内相控阵组合设备(即已连接仪器,探头和电缆)性能检测方

法和验收标准。

GB/T42399《无损检测仪器 相控阵超声设备的性能与检验》三部分相互独立,但又相互呼应,形
成一套完整标准体系。
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无损检测仪器
相控阵超声设备的性能与检验

第2部分:探头

1 范围

本文件规定了相控阵探头制造完成后所进行的性能测试。本文件也规定了测试方法和验收标准。
本文件适用于下列无损检测中接触法(带或不带楔块)或液浸法的相控阵探头,中心频率范围从

0.5MHz到10MHz:

a) 非矩阵探头

———线阵;
———环阵;
———部分环扇阵(菊花型)。

b) 二维矩阵探头

本文件不提供相控阵超声检测仪器或组合系统特性的检测方法和验收标准。这些另行在

ISO18563-1和ISO18563-3中给出。
注:在不引起混淆的情况下,本文件中的“标准化文件”简称为“文件”。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO2400 无损检测 超声检测 1号校准试块(Non-destructivetesting—Ultrasonictesting—

SpecificationforcalibrationblockNo.1)
注:GB/T19799.1—2015 无损检测 超声检测 1号校准试块(ISO2400:2012,IDT)

ISO5577 无损检测 超声检测 术语(Non-destructivetesting—Ultrasonictesting—Vocabulary)
注:GB/T12604.1—2020 无损检测 术语 超声检测(ISO5577:2017,MOD)

EN16018 无损检测 术语 相控阵超声检测用术语(Non-destructivetesting—Terminology—

Termsusedinultrasonictestingwithphasedarrays)

3 术语和定义

ISO5577和EN16018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
探头数据表 probedatasheet
给出同类相控阵探头技术规格的文件。

3.2
探头测试报告 probetestreport
展示了某一特定相控阵探头在符合标准ISO18563-2时需给出的参数测量值,包括测试设备和条
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